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Abbildungen, der Funksendung, der Mikroverfiimung oder der Vervielféltigung auf
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faltigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall ohne die
Zustimmung des Verlages unzuldssig und strafbar. Zuwiderhandlungen unterliegen den
Straftatbestimmungen des Urheberrechtsgesetzes in der jeweils gultigen Fassung.

Das vorliegende Werk wurde mit grofRter Sorgfalt erstellt. Der Verlag kann dennoch fir

die inhaltliche und technische Fehlerfreiheit, Aktualitdt und Vollstandigkeit keine Haftung
tbernehmen.
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Zu diesem Benutzerhandbuch

2 Zu diesem Handbuch

Dieses Handbuch ist leicht verstandlich geschrieben, statt viel Text haben wir den
Fokus auf Bilddarstellungen (Bildschirmschiisse) gelegt. Mit erganzendem Text
werden die Bildschirmdarstellungen von ARHWIN Arbeitszeit-Richtwerte-Hochbau
erklart. Werden durch den Anwender Eingaben verlangt ist das Auswahlfeld in
Fettschrift dargestellt. Achten Sie also darauf, dass lhre Befehle auf dem Monitor
genau so aussehen, wie sie im Benutzerhandbuch beschrieben sind.

Vorwort

Zeitwerte fur Bauleistungen werden fur viele Zwecke in einem Baubetrieb bendtigt.
Hierzu gehoren in erster Linie die Bereiche

- Angebotskalkulation

- Arbeitskalkulation

- Kostenvergleichsrechnung

- Vorgabewertermittlung

- Soll-Stunden Berechnung

- Terminplanung.

Zur Losung der hier aufgefiihrten Aufgaben werden in den Baubetrieben eigene,
innerbetriebliche  Leistungs- und Erfahrungswerte, sowie teilweise auch

Nachkalkulationswerte verwendet.

Unabhangig davon stitzen sich viele Baubetriebe auch auf Zeitansatze, die in
einschlagigen Kalkulationsbiichern und Tabellen veréffentlicht werden.

Seit Abschluss des Rahmentarifvertrages fur Leistungslohn im Baugewerbe (RTV-
LL) im Jahre 1970 (erganzt und aktualisiert im Jahr 2005) erarbeiten die
Tarifvertragsparteien gemeinsam Arbeitszeit-Richtwerte. Diese Arbeitszeit-Richtwerte
stehen in Tabellenform (Printversion) und wie hier als Programm zur Verfligung und
kdnnen von jedem interessierten Baubetrieb genutzt werden.
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Zu diesem Benutzerhandbuch

Arbeitszeit-Richtwerte sind methodisch ermittelt und gelten ausschlie3lich unter den
in den Allgemeinen Vorbemerkungen und Besonderen Vorbemerkungen
gemachten Angaben. Von der Art ihrer Aufbereitung her sind sie fur die Ermittlung
betrieblicher Vorgabewerte gedacht und sollten in der Regel bei der Durchfihrung
der Arbeiten im Leistungslohn gelten.

Aufgrund der bei der Erarbeitung angewendeten Ermittlungsmethoden, wobei zum
Teil mit Einzelzeitmessungen und zum Teil mit Multimomentaufnahmen gearbeitet
wurde, konnten verhaltnisméafllig genaue Leistungswerte festgeschrieben werden.
Hinzu kommt die eindeutige Abgrenzung des Leistungsumfanges der jedem
Arbeitszeit-Richtwert zugrunde liegt. Durch diese hohe Qualitat fanden Arbeitszeit-
Richtwerte sehr schnell auch Anwendung in allen betrieblichen Bereichen.
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Lizenzvertrag

3 Lizenzvertrag

Zeittechnik-Verlag GmbH Software Lizenzvertrag

Nachfolgend sind die Vertragsbedingungen fur die Benutzung von Zeittechnik-Verlag-Software durch
Sie, den Endverbraucher (im Folgenden auch Lizenznehmer), aufgefihrt.

Lesen Sie bitte den nachfolgenden Text vollstandig und genau durch.

Wenn Sie mit diesen Vertragsbestimmungen nicht einverstanden sind, dirfen Sie die Software
ARHWIN nicht auf Ihren PC oder Laptop Uberspielen.

Léschen Sie in diesem Fall die Programmdatei und alle anderen Teile des erhaltenden Produktes
(einschl. allen schriftlichen Materials und mitgelieferter Lizenzdatei).

2.1

Vertragsbedingungen

Gegenstand des Vertrages

Gegenstand des Vertrages ist das erhaltene Computerprogramm, als Download oder auf
Datentrager, die Programmbeschreibung und Bedienungsanleitung, sowie sonstiges
zugehoriges schriftliches Material. Sie werden im Folgenden auch als ,Software” bezeichnet.

Gegenstand des Vertrages ist daher nur eine Software, die im Sinne der Programm-
beschreibung und der Benutzungsanleitung grundsétzlich brauchbar ist.

Umfang der Benutzung der Voll-Lizenz

Der Zeittechnik-Verlag gewéhrt Ihnen fiir die Dauer dieses Vertrages, ohne zeitlichen Ablauf,
das einfache nicht ausschlieRliche und persénliche Recht (im Folgenden auch als ,Voll-
Lizenz" bezeichnet), die erhaltene Kopie (bei Downloads) der Zeittechnik-Verlag-Software auf
bis zu drei Computern gleichzeitig zu installieren und zu nutzen. Die Voll-Lizenz ist
kostenpflichtig.

Als Lizenznehmer dirfen Sie die Software in korperlicher Form (d.h. auf einem Datentrager
abgespeichert) von einem Computer auf einen anderen Computer tUbertragen.

Eine andere Nutzung ist nicht zulassig.

Umfang der Benutzung der Testversion

Der Zeittechnik-Verlag gewahrt Ihnen fir die Dauer von 45 Kalendertagen dieses Vertrages,
mit zeitlichem Ablauf, das einfache nicht ausschlieZliche und persénliche Recht (im Folgenden
auch als ,Test-Lizenz" bezeichnet), die erhaltene Kopie (bei Downloads) der Zeittechnik-
Verlag-Software auf einem Computer zu installieren und zu nutzen. Nach Ablauf von 45
Kalendertagen (ab Installationsdatum) erlischt die Test-Lizenz und das Programm lasst sich
nicht mehr starten. Die Test-Lizenz ist kostenlos. Eine weitergehende Nutzung ist nicht
zuléssig.
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Lizenzvertrag

Besondere Beschrankungen
Dem Lizenznehmer ist untersagt:

a) ohne vorherige schriftliche Einwilligung des Zeittechnik-Verlags die Software oder
das zugehorige Material an einen Dritten zu ibergeben oder einem Dritten sonst wie
zuganglich zu machen,

b) ohne vorherige schriftliche Einwilligung des Zeittechnik-Verlags die Software
abzuéndern, zu Ubersetzen oder zuruckzuentwickeln,

C) von der Software abgeleitete Werke zu erstellen oder das schriftliche Material zu
vervielfaltigen und es kommerziell zu vertreiben,

d) es zu Ubersetzen oder abzuandern oder vom schriftlichen Material abgeleitet Werke
zu erstellen.

Inhaberschaft an Rechten

Sie erhalten mit dem Erwerb des Produktes nur Eigentum an dem kérperlichen Datentrager,
auf dem die Software aufgezeichnet ist. Ein Erwerb von Rechten an der Software selbst ist
damit nicht verbunden. Der Zeittechnik-Verlag behélt sich insbesondere alle
Veroffentlichungs-, Vervielfaltigungs-, Bearbeitungs- und Verwertungsrechte an der Software
vor.

Vervielfaltigung
Die Software und das zugehorige Schriftmaterial sind urheberrechtlich geschutzt.

Soweit die Software nicht mit einem Kopierschutz versehen ist, ist Ihnen das Ausfertigen einer
einzigen Reservekopie nur zu Sicherheitszwecken erlaubt. Sie sind verpflichtet auf der
Reservekopie den Urheberrechtsvermerk des Zeittechnik-Verlags anzubringen, bzw. ihn
daraufhin aufzunehmen. Ein in der Software vorhandener Urheberrechtsvermerk, sowie in ihr
aufgenommene Registrierungsnummern dirfen nicht entfernt werden.

Es ist ausdriicklich verboten, die Software, wie auch das schriftiche Material, ganz oder
teilweise in urspringlicher oder abgeadnderter Form oder in mit anderer Software
zusammengemischter oder in anderer Software eingeschlossener Form zu kopieren oder
anders zu vervielféltigen.

Ubertragung des Benutzerrechts

Das Recht zur Benutzung der Software kann nur mit vorheriger schriftlicher Einwilligung des
Zeittechnik-Verlags und unter den Bedingungen dieses Vertrags an einen Dritten tbertragen
werden. Verschenken, Vermieten und Verleih der Software sind ausdriicklich untersagt.

Seite 7 von 49

ARHWIN Vers. 1.0




10.

Lizenzvertrag

Dauer des Vertrags
Nach dem Kauf der Voll-Lizenz lauft der Vertrag ohne zeitliche Beschrankung.

Das Recht des Lizenznehmers zur Benutzung der Software erlischt automatisch ohne
Kindigung, wenn er eine Bedingung dieses Vertrages verletzt. Bei Beendigung des
Nutzungsrechts ist er verpflichtet, die Originalsoftware, sowie alle Kopien der Software und
das schriftliche Material zu vernichten.

Schadensersatz bei Vertragsverletzung

Der Zeittechnik-Verlag macht darauf aufmerksam, dass Sie fir alle Schaden aufgrund von
Urheberrechtsverletzungen haften, die dem Zeittechnik-Verlag aus einer Verletzung dieser
Vertragsbestimmungen durch Sie entsteht.

Anderungen und Aktualisierungen

Der Zeittechnik-Verlag ist berechtigt, Aktualisierungen der Software nach eigenem Ermessen
zu erstellen.

Der Zeittechnik-Verlag ist nicht verpflichtet, Aktualisierungen des Programms solchen
Lizenznehmern zur Verfigung zu stellen, die die Aktualisierungsgebuhr nicht bezahlt haben.

Gewabhrleistung und Haftung

a) Der Zeittechnik-Verlag gewahrleistet dem urspringlichen Lizenznehmer, dass zum
Zeitpunkt der Ubergabe der Datentrager (CD-ROM), auf dem die Software
aufgezeichnet ist und die mit der Software zusammen ausgelieferte Hardware
(Benutzerhandbuch) unter normalen Betriebsbedingungen und bei normaler
Instandhaltung, in der Materialausfiihrung fehlerfrei sind.

b) Sollte der Datentréger oder die damit ausgelieferte Hardware fehlerhaft sein, so kann
der Erwerber Ersatzlieferungen wéahrend der Gewahrleistungszeit von 6 Monaten ab
Lieferung verlangen. Er muss dazu die CD-ROM, die evtl. mit ihr ausgelieferte
Hardware einschl. der Reservekopie und des schriftlichen Materials sowie eine Kopie
der Rechnung/Quittung an den Zeittechnik-Verlag oder an den Handler, von dem das
Produkt bezogen wurde, zuriickgeben.

C) Wird ein Fehler im Sinne von Ziff. 10 b nicht innerhalb angemessener Frist durch eine
Ersatzlieferung behoben, so kann der Erwerber nach seiner Wahl Herabsetzung des
Erwerbspreises oder Rickgangigmachung des Vertrags verlangen.

d) Aus den unter a) genannten Griinden Ubernimmt der Zeittechnik-Verlag keine
Haftung fur die Fehlerfreiheit der Software. Insbesondere Ubernimmt der Zeittechnik-
Verlag keine Gewahr dafur, dass die Software den Anforderungen und Zwecken des
Erwerbers gentgt oder mit anderen von ihm ausgewahlten Programmen
zusammenarbeitet. Die Verantwortung fur die richtige Auswahl und die Folgen der
Benutzung der Software, sowie der damit beabsichtigten oder erzielten Ergebnisse
tragt der Erwerber.

Das gleiche gilt fir das begleitende schriftliche Material.
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e)

Lizenzvertrag

Ist die Software nicht im Sinne von a) grundsétzlich brauchbar, so hat der Erwerber
das Recht, den Vertrag riickgdngig zu machen. Das gleiche Recht hat der
Zeittechnik-Verlag, wenn die Herstellung von im Sinne von a) brauchbarer Software
mit angemessenem Aufwand nicht moglich ist.

Der Zeittechnik-Verlag haftet nicht fur Schaden, es sei denn, dass ein Schaden
durch Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit seitens des Zeittechnik-Verlags verursacht
worden ist. Gegeniuber Kaufleuten wird auch die Haftung fir grobe Fahrlassigkeit
ausgeschlossen.

Eine Haftung wegen evtl. vom Zeittechnik-Verlag zugesicherten Eigenschaften bleibt
unberihrt. Eine Haftung fiir Mangelfolgeschaden, die nicht von der Zusicherung
umfasst sind, ist ausgeschlossen.

Falls Sie Fragen zu dem Zeittechnik-Verlag-Software-Lizenzvertrag haben oder ansprechen
wollen, wenden Sie sich bitte schriftlich an:

Zeittechnik-Verlag GmbH
Friedhofstral3e 13
63263 Neu-Isenburg

Tel.. 06102 - 367370
Fax: 06102 - 31960
info@zeittechnik-verlag.de

Neu-Isenburg, im Marz 2014
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Installation

4 |nstallation

Systemvoraussetzungen

PC mit min. 1,0 GHz Prozessor

Betriebssystem, Windows XP, Vista, Win7, Win8
Adobe PDF-Reader oder andere PDF Programme

Installation und Programmstart
Von der CD aus Installieren:

Sie haben die Vollversion gekauft. Legen Sie die CD in ihr CD-ROM-Laufwerk, Doppelklick auf die
Datei arhwin.msi, die Installation beginnt.

Testversion als Download:

Datei in ein neu anzulegendes Verzeichnis speichern. Doppelklick auf die Datei arhwin.msi, die
Installation beginnt.
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Installationsordner wahlen

Standardmafig wir das Verzeichnis C:\ARHWIN angelegt und das Programm installiert.

Alle Benutzer auswahlen (empfohlen) dann Taste Weiter

N AR ﬂill‘l‘!- Dokumentd - Mirosot Word

=&3|
Stant Bnmwn L Sefeniayout  Verwesse Sendungen Uberprofen. Ansiht

)
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Datuss und Unzeit
Tertfel Scmetbaustcine Wordart iile

Installation bestatigen
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ARHWIN wird installiert

Zertifikatabfrage mit ja bestétigen
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Installation beendet
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Mit der Taste Schlie3en wird die Installation beendet.
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Installation

Das Programm starten Sie Uber das neu angelegte Icon auf dem Desktop oder tber die Schaltflache
Start - alle Programme, ARHWIN

L

Zeittechnik - Verlag GmbH

Arbeitszeit-Richtwerte Hochbau

@ Zeittechnik - Verlag GmbH

o el L BSAL I HCE i ] W[ H 0 ke

Das Programm startet

i WD o

Das Ment Projektauswahl wird geoffnet.
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Projekt auswahlen

5 Projekt auswéhlen

Erstellen eines Projektes

Fur ein neues Projekt Taste neu anklicken, restliche Felder ausfullen.

Al au
Dot Lircecienduie  Suche ke

[Eintamitienhaus
fomieotae
f1z01.2012

[rsurer

[ostorsuate

[Herr Mustermann

e s - N ] N S wimo Th.-
Ausgefiilltes Projekt speichern, weiter mit Projektdaten bearbeiten. Die Projekte werden als offene
Projekte abgelegt. Ein abgeschlossenes Projekt kann auch archiviert werden. Vor dem Speichern
aktivieren Sie das Hackchen bei Archiviert. Sie kdnnen es jederzeit wieder 6ffnen und weiter-
bearbeiten indem Sie bei Projektauswahl archivierte Projekte auswahlen. In der Auswabhlliste kénnen
Sie es erneut aufrufen.

‘archivierte Projekie .
‘K Zuntechnit - Variag GrbH
N\

[Einfamdienhaus

123

fom 14012014

[15 01200
[razurer

[Musterstrate

[Herr Mustermann

o 01|03 5 )5 o]
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Projekt auswahlen

Ldschen eines Projektes

Falls Sie die Daten eines vorhandenen Projektes nicht mehr benétigen, kénnen Sie das Projekt
I6schen. Dricken Sie das Auswabhlfeld 16schen, es kommt eine Warnmeldung, diese missen Sie mit
Ja bestatigen. Damit ist das Projekt aus der Auswahlliste entfernt worden.

L el e s iCH T P =fEn 5

Bitte beachten Sie, dass beim ldschen eines Projektes auch die dazu ausgewéhlten Texte und
Richtwerte komplett geléscht werden.
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Hauptmenu

6 Hauptmeni

Gewerke selektieren durch anklicken des Auswahlfeldes. Folgende Gewerke stehen Ihnen im
Datensatz Hochbau zur Verfugung:

Betonarbeiten
Bewehrungsarbeiten
Erdarbeiten
Freispiegelleitungen
Mauerarbeiten

Montagearbeiten Stahlbeton - Fertigbauteile

Schalarbeiten

Bitte wahlen Sie mit Hilfe der Maus oder der Pfeiltasten das gewtinschte Gerwerk aus.

schiiefien

T |

Schriftgrée dndern  [10 ]

Suche in Auswahl

) Ecahes |

ARH-Wert ibemehmen /|

| Projekidaten

Betrieblichen Wert libernehmen J[
Betrieblichen Wert eingeben
Eigene Struktur erfassen |

| auszufubrende Arbeit

| Soll Stunden

e @ 5[0 M PE Y[ E

77

Die Auswabhlfelder nach ,Gewerk" ,Gruppe” ,Untergruppe” ,2. Untergruppe“ auswahlen.
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Bearbeiten eines Projektes

6.1 Bearbeiten eines Projektes

Gewerke auswéahlen und gesuchten Richtwert mit Leistungsbeschreibung finden.

al®x

fate  Lewirguben ke Sae  Hife

Auswahl _. | |

Mauerarbeiten |

Gruppe

[arontormatigan Steinen E| ottt |
|Ziegel (Fiachenwerte m2) 3 Seheifigrate Sndern [ -]

2 Suche in Auswah!

i — Tiagein o 3 4] s macaem
ausrutihronde Arbwit At Betinbiicher Wert ARH-Wert libernehmen f]

» Mauerarbeiten mit grobformati Ziegeln, Planhochlochziegel ohne Verlegehilfe, Dumnbettmortel Tauchen oder Rollverfahren

Betrieblichen Wert Ubermahmen

::]\_}_'JL) gﬁ”?ﬁm u’."""'-‘n:.:n-

Im Feld auszufihrende Arbeit (A) wird die Auswahl angezeigt. Duch anklicken des linken Kreuzes
(B) wird die nachsten Auswahl als Baumstruktur angezeigt und durch erneutes anklicken wieder
geschlossen. Durch klicken auf das Auswabhlfeld Auswahl 6ffnen (C) bzw. Auswahl schlieen wird
die Baumstruktur komplett gedffnet bzw. geschlossen.

fate  Lewirguben ke Sae  Hife

1 schiagen |
j::::m Z] vertamerkengen ctnan
[arontormatigan Steinen E| ottt |

Scheifrgrife dndern |17 -f
|Ziegel (Flachenwerte m2) +]  Verbemebangen sttean
2 Suche in Auswah!
ARH-Wert libernehmen
cm, Dinnbettmértelauftrag Tauc oder Rollverfahren Wart Gbarnahmen
nbettnortelaufirag Tauchen oder Rollverfahren
i » m, Dunnbettmortelaufirag Tauchen oder Rollverfahren Btk
. icke 30,0 cm, Dunnbettmortelauftrag Tauchen oder Rollverfahren A’
. e 36,5 cm, Dinnbettmortelauftrag Tauchen oder Rollverfahren
= WanddickNJ2,5 cm, Dinnbettmértelaufrrag Tauchen ader Rollverfahren Eigene Struktur erfassen 1
= Warddicke MY €m, Dinnbettmortelauftrag Tauchen oder Rollverfahren
Projeatilasen

::]\_}_'JL) gﬁ”?ﬁm u’."""'-‘n:.:n-

Im Beispiel weiter mit Wanddicke auswéahlen, 6ffnen der Untermenis durch anklicken des linken
Kreuzes
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Bearbeiten eines Projektes

[Ziegel (Fiachenwerte m2) had

2 Suche in Auswan|

i it Zegein, 04 o] o
ARH-Wert libernehmen

ader A1 Iver! ahren
. Dinnbettmértelaufteag Tauchen oder Rollverfahren ‘Betrieblichen Wert Gbernehmen
nnbettmortelaufrrag Tauchen oder Rollverfahren

nnbettmortelauftrag Tauchen oder Rollverfahren

« Wanddicke 30,0 cm, Dunnbettmortelauftrag Tauchen oder Rollverfahren __Batrisblichen Wert singsben |
« Warddicke 36,5 cm, Dunnbettmortelauftrag Tauchen oder Rollverfahren =

s 12 7 Steine + ~ 2,2 1 Mortel) Struktur erfassen

- Steine « ~ 2,2 1 Mortel)

. Steine + =~ 2,2 1 Martel)

. 16 Steine + ~ 2,2 1 Mortel)

. 30"365/249 no 0 &1 3 5 Seeine « = 2,2 1 méreel)

« 18 u!!ﬂ' 249 A0 0,6 (11,5 Steine + ~ 2.2 1 Norzel)
» Wanddicke

o, h-lrlm‘nnorvr'laufvrilg Tau(lnrl oder Rollverfahren

« wanddicke 4T cm, Munnbettmortelauftrag Tauchen oder Rollverfahren

R

b @ 201 S WP oif

D E D g

weiter mit Auswahl des gesuchten Mauerziegels
Auswahl durch anklicken des linken Kreuzes

€m, Dunnbettmortelauftrag Tauche 1 ahrer
» Wanddicke 14 : em/15,0 cm, Dinnbettmortelauftrag Tauchen oder Rollverfahren ‘Betrieblichen Wert Ubemahmen
. -a:_\:gl_(:c ;‘.3 ., o\...nouuoru_}au;um nuz:w.u n:e-- no:}vcr?hrcu
s Warddicke 24,0 cm, Dunnbettmortelauftrag Tauchen oder Rollverfahren
« wanddicke 30,0 cm, Dunnbettmortelauftrag Tauchen oder Rollverfahren __Batriblichen Wertsingeben _ |
« Warddicke 36,5 cm, Dinnbettmortelauftrag Tauchen oder Rollverfahren =

» 12 0F 247/365/249 RD 0,6 (16,5 s 2,2 1 martel) Struktur erfassen

» 12 DF 247/365/249 A0 0,8 (16,5 & + 1 Martel)

w12 DF 247/365/249 a0 1,0 (16,3 S(!Il\: 2 1 Martel)

velles Mauerwerk

oder #o

0,58 h/m?

gegliedertes Mauerwe 0,68 h/m2
« 15 DF 307/365/2 49&006 (13,5 steine 1 Mortel)
« 15 DF 307/365/240 a0 0,8 (13,5 Steine 1 Mortel)
+ 18 OF 365/249 a0 0,6 (11,5 steine 1 Mortel)

« wanddicke 42,5 cm, Dunnbettmortelauftrag Tauchen oder Rollverfahren
« wanddicke 49,0 cm, Dunnbettmortelauftrag Tauchen oder Rollverfahren

b @ 2|01 S W e o5

|
D E D g

gesuchten Richtwert anklicken, hier im Bsp. volles oder geliedertes Mauerwerk,
Zeile wird dann blau unterlegt
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Bearbeiten eines Projektes

— schieb |

SO ARt |

|

g
1
i

Schrifiorote bndern 17 =]

[Ziegel Fiachenwerte m2) 7| Verbamesiamgan sfean
2 Suche in Auswani

i ARTart Wt ARH-Wert libernehmen f]
Rauerarbeiten mit grobformatigen Ziegein, Plashochiochziegel ohne verlegehilfe, Dunnbettmortel Tauchen oder Rollverfahren
» warddicke 11,5 cm, Dinnbettmortelauftrag Tauchen oder Rollverfahren
« wanddicke 14,5 €m/15,0 em, Dunnbettmértelauftrag Tauchen oder Rellverfahren MMM£
« wanddicke 17,5 cm, Dunnbettmortelauftrag Tauchen oder Rollverfahiren

wanddicke 36,5 cm, Dinnbettmortelauftrag Tauchen oder Rollverfahren
* 12 oF 247/365/249 D 0,6 (16,5 Steine « ~ 2,2 1 Mortel) Struktur erfassen

wanddicke 24,0 cm, Dunnbettmertelauftrag Tauchen oder Rollverfahren Batebiichen Wertsingeben |
wanddicke 30,0 cm, Dunnbettmortelauftrag Tauchen oder Rollverfahren

# 12 OF 247/365/249 RO 0,8 (16,5 Steine « 1 martel)
» 12 365/249 A0 1,0 (16,5 Stei 1 Mortel)
o5 Mauerwerk 0,68 h/n
249 A0 0,6 (13,5 Steine + ~ 1 Mortel)
« 15 oF 307/365/249 no 0,8 (11,5 Steine 1 Mortel)
« 18 DF 372/365/249 D 0,6 (11,5 Steine + ~ 2,2 1 Mortel)

« wanddicke 42,5 cm, Dunnbettmortelauftrag Tauchen oder Rollverfahren
« wanddicke 49,0 cm, Dinnbettmortelauftrag Tauchen oder Rollverfahren

e e s - RS SN 1) T

Richtwert Uber den Button ARH-Wert lbernehmen in die Auswahlliste Projektdaten Gibernehmen.

EE

— schieb |

i o A et |
{Ziegel (Flachenwerte m2) T T Schrifiorote bndern 17 =]

2 Suche in Auswan!
[ mit Degeln, Dd L e macaen |

Arbait ARP-Wart Wt ARH-Wert libernehmen
Mauerarbeiten mit groRformatigen Ziegein, Planhochlochziege]l ohne verlegehilfe, Durnbettmortel Tauchen oder Rollverfahren
» warddicke 11,5 cm, Dunnbettmortelauftrag Tauchen oder Rollverfahren

|

g
1
i

(K

Lo

» Wanddicke €m/15,0 em, Dunnbettmértelauftrag Tauchen oder Rollverfahren Betrieblichen Wert Gbomaehman
+ wanddicke cm, Dunabettmortelauftrag Tauchen oder Rollverfahren
« Wanddicke cm, Dunnbettmortelaufirag Tauchen oder Rollverfahren m“"“!!!!!!! i
» Wanddicke , Dunnbettmortelauftrag Tauchen oder Rollverfahren
wanddicke oder Rollverfahren
+12 0F 247 21 Martel) ___ Eigene Strukturerfassen |
# 12 OF 247/365/249 RO 0,8 (16,5 Sted 1 martel)
o 12 DF 2477365240 w0 1,0 (16,5 Stei 1 Mortel)

< Mauerwerk
249 AD 0,6 (13,5 Steine + ~ 2.2

1 Martel)

9 5 «2 1 Mortel)
72/365/249 a0 0,6 (11,5 Steine + ~ 2,2 1 Mortel)

« wanddicke 42,5 cm, Dunnbettmortelauftrag Tauchen oder Rollverfahren

« wanddicke 49,0 cm, Dunnbettmortelauftrag Tauchen oder Rollverfahren

221 Mentel) | wolles

el @ 2|0 B WP o[ T

In der Projektliste wird der Leistungstext und der ARH-Wert angezeigt.
Zur Berechnung der Soll-Stunden ist die Mengeneingabe im Feld ,MENGE" erforderlich.
Das Feld wird weil3 und 1aRt per Doppelklick die Mengeneneingabe zu.
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Bearbeiten eines Projektes

al®x
Auswahl .
Sowwk I —
[Mauerarbesten Z] vertamerkengen ctnan
Gruppe
[arontormatigen Steinen E| |
Scheifrgrife dndern |17 -f
MIFI‘:M‘MM m2) :J Worbemesiangen finen
2 Suche in Auswah!
[ mit Tiegeln, Dl E | ] e sachen |
aurutibronds drbwr AR art Batrisbilichar Wert ARH-Wert {ibernehmen {i
Mauerarbeiten mit grofkformatigen Ziegeln, Planhochlochziege] ohne verlegehilfe, Dumnbettmortel Tauchen oder Rollverfahren [ art e
» wanddicke +3 em, Dinnbettmortelaufrrag Tauchen oder Rollverfahren e
» Wanddicke em/15,0 em, Dinnbettmirtelauftrag Tauchen oder Rollverfahren mmmﬂ
« wanddicke cm, Dunnbettmortelaufirag Tauchen oder Rollverfahren
« Wanddicke cm, Dunnbettmortelauftrag Tauchen oder Rollverfahren ﬁnhﬂ:h«n‘hll!!!!!!E 1
« Wanddicke oder Rollverfahren
wanddicke 36 oder Rollverfahren
T Mortel) Struktur erfassen
Mortel)
Mortel)
5 Mauerwerk
9 a0 0,6 (13,5 Steine « =~ 2,2 1 Mortel)
9 w0 0,8 (13,5 Steine 2.2 1 mortel)
« 18 DF 372/365/249 a0 0,6 (11,5 Steine + ~ 2,2 1 Mortel)
« wanddicke 42,5 cm, Dunnbettmortelauftrag Tauchen oder Rollverfahren
« wanddicke 49,0 cm, Dunnbettmortelauftrag Tauchen oder Rollverfahren
Fropeatdaten
2.2 1 Msetal) | wollen anseigen

::J\_}_'JL) gﬁ”?ﬁm %2 BB e ®

Mengeneingabe mit Return (Eingabetaste) bestatigen, die Soll-Stunden dieser Position werden
berechnet.

L e s D RS B I NEE

Die Anzeige der auszufiihrenden Arbeiten kénnen Sie vergréRern indem Sie die SchriftgroRe
verandern.
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i8]z
Auswahl .
= schlieBen |
Mauerarbedten B gwm
[arontormatigen Steinen E| |
sodern (73] P
12 =]
|Ziegel (Flachenwerte m2) <] Vesbemedasgen stean ~
2 Suche in Auswani
[ mit Tiegeln, Dl E | ] e sachen |
aunrulilhronce Arbwit Abrkert letriailichvar Wert ARH-Wert libernehmen {i
Rauerarbeiten mit grobformatigen Ziegeln, Planhochlochziegel ohne verlegehilfe, Durnbettmortel Tauchen oder Rollverfahren
» Warddicke 11,5 cm, Ginnbettmortelauftrag Tauchen oder Rollverfahren
%/15,0 em, Dunnbettmortelauftrag Tauchen oder Rollverfahren Mmd
g Tauchen oder Rollverfahren
24,0 cm, Dunnbettmortelaufirag Tauchen oder Rollverfahren Batriablichan Wert singebsn |
30,0 cm, Dunnbettmortelauftrag Tauchen oder Rollverfahren
; biinnbettmortelauftrag Tauchen oder Rollverfahren
T 2,2 1 mertel) Struktur erfassen
1 martel)
1 Mortel)
- 2,2 1 mortel)
- 2,2 1 Mortel)
J W . i 2,2 1 Mortel)
« Wanddicke 42,5 cm, Dunnbettmortelauftrag Tauchen oder Rollverfahren
« wanddicke 49,0 cm, Dunnbettmortelauftrag Tauchen oder ollverfahren
Projeidaten
anrwigen

o v
DY E D e ®



Bearbeiten eines Projektes

Hinweise und Erlauterungen zu den Arbeitszeit-Richtwerten tber Art und Umfang der Arbeiten und
welche Leistungen in den Richwerten enthalten sind.

-
P—

%WMM

 Mauerarbeiten mit grobformatigen Ziegeln, Planhochlochziegel ohne verlegehilfe, Dunbettmortel Tauchen oder Rollverfahren

» warddicke 11,5 em, Dinnbettmortelauftrag Tauchen oder Rollverfahren

= Wanddicke 14,5 €m/15,0 cm, Dinnbettmértelauftrag Tauchen oder Rollverfahren

= warddicke 17,5 cm, Dunnbetteortelaufrrag Tauchen oder Rollverfahren

» Wanddicke 24,0 cm, Dunnbettmortelauftrag Tauchen oder Rollverfahren

» Wanddicke 10,0 cm, Dunnbettmortelauftrag Tauchen oder Rollverfahren

» wanddicke 36,5 cm, Dinnbettmortelauftrag Tauchen oder Rollverfahren
#12 OF 247/365/249 RO 0,6 (16,5 Steine + ~ 2,2 1 Martel)
» 12 DF 247/365/249 R0 0,8 (16,5 Steine + ~ 2,2 1 Mortel)
» 12 DF 247/365/249 #0 1,0 (16,5 Steine + ~ 2,2 1 Martel

edertes Maverwe
-15 OF 307/365/249 A0 0 6 (13,5 Steine « = 2,2 1 Mortel)
» 15 DF 307/365/249 o 0,8 (13,5 Steine + ~ 2,2 1 Mortel)
# 18 DF 372/365/249 AD 0,6 (11,5 Steine + ~ 2,2 1 Martel)
42,5 cm, trag Tauchen ader Rollverfahren
& wanddicke 49,0 cm, Oinnbettmirtelauftrag Tauchen oder Rollverfahrén

| @ (2|0 B | P o3[

s @D 0,

Information Uber Randbedingungen und Erlauterungen kdnnen eingesehen werden Uber den Button
Vorbemerkungen 6ffnen

ue v st + .lr-..!

n
|

-5 o= o [|0Y] x| o]

M Mauerarbeiten

M1 Mauerarbeiten mit wnﬂtﬂnnnipn Stelnen

Tabellen

zu den
Planhochlochziegel

M131 Aligemeines

und mit Veslegehifie

- Volles Mauerwerk

auf Kranbaustelien berm Verrauenn groSformatiges Ziegel von Hard hen iber

Schwlerigheitsgrad
Der Schwiengietsgiad wd bestimmt durch den Anted der Echen und
Leiungen an der Emtest des Macenwerks aller At eines Aibetsab- VergRe.
nchrttes

meemmm
kg der Deckersandabmasenng

M 135 Maschinistenstunden

- Schmenghessgraden und Zulagen (Hrardahrer, Maschinanfuheer} enthalien

M136 Aufmaliregelung
e nach VOB ahzugstaregen Offnungen sind durch die Glederung

OBC-ATY DIN

16330}
- Gegledurtes Ma

uarwerk
s alles somstige Mauerwerk {seshe VOBC-ATY. DIN 18330}
. Dachelung der Lagerfuge
Aufiragen des Durrbetimoness ma der Maneliile (VD-System|
« Tauchen oder Rollverfahren

M 134 Zulagen tir

bis 15 m? je Arbeit
Abladen

sauftrag
mit Kran, Abetszed Fchtwerte geten R das Abladen der
L .

- Umstapeln.
Welartefung Kiner Mengen

i EF

o @ 2|0 1 WP o5 AT

—
[ Al = e ol
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Bearbeiten eines Projektes

Neben den Hauptarbeiten stehen auch Zulagen zur Verflgung. Die Zulagen sind in der 2.
Untergruppe auszuwahlen.

Beispiel: Zulagen Mauerarbeiten mit groRRformatigen Ziegeln, Planhochlochziegel ohne Verlegehilfe

LT

Auswahl .

o = I —
Maverarbenten T b

Gruppe

[aroftommatigen Steinen E| _| —I
[Diegel (Fiachenwerte m2) 7] Vebemebengen cfiesn It

2 Suche in Auswah!

[Zutagen Mauerarbeiten mit grolformatigen Degein, Planhochlochziegel ohne Verlegehitle! 3] Vechemint s [ | sechwisachen
+ Zulagen Mauerarb o mit groBformatigen Ziegeln, Flanhochlochziegel ohne verlegehilfe

Betrieblichen Wert Gbarmahman
Eigene Struktur erfassen ]

L e B G HCE Ol wt e uin.

Fur den ausgewahlten Ziegel werden verschiedene Zulagen angeboten.
Fur dieses Beispiel wurde die Zulage ,Abladen mit Kran* ausgewahit

al®x
Auswahl .
Gawerk schliefien
Maverarbenten T b
Gruppe
[aroftommatigen Steinen E| _| —I
Schrifigrote bndern 17 2]
|Ziegel (Fiachenwerte m2) <] Veebemerkengan ofieen |
Suche in Auswani
J ey [—._‘Iu.ml
onsbichar ot ARH.Wert (bemehmen /|
+5 em (Tauchen oder R Betrieblichen Wedt Gbermohman
icke 15,0 cm (Tauchen oder Rollve
s waglidicke 17,5 cm (vol1flachige Deckelung / Tauchen oder Rollverfahren) Batrisblichen Wert singsben
4 i 4, i g / Tauchen oder Rollverfahren)
i ' w hig u / Tauchen oder Rollverfahren)
wanddicke 36,5 cm (vallflachige Deckelung / Tauchen oder fiollverfahren) Struktur erfassen
12 DF 247/365/249 mm Elgatve’ |
Hohe 2 is 4,
% 18 DF 372/365/249 mm
4 Wanddicke 42,5 cm (vol1flachige Deckelung TWaichen oder Rollverfahren)
o wanddicke 49,0 cm (vol1flachige Deckelung / Tauchen oder Rollverfahren)
.
Projeidaten
anregen

L e B L S CE T e E o i

Zulage fur den Ziegel 12 DF, Wanddicke 36,5 cm, Zulage abladen der Ziegelpaletten mit dem
Baustellenkran, Richtwert 0,04 h/mz.
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Bearbeiten eines Projektes

Zulage anklicken und ARH-Wert ilbernehmen.

al8l=
Gruppe
[aroftommatigen Steinen E| _I —I
Schriftgroe Sndern  [17 =]
fgel Fachenaari i) B
2 Suche in Auswani
[zutagen mit Tegein, E| I ]
aunrufilhronce Arbwit Abrkiart hetriailichvar Wert ARH-Wert libernehmen
Zulagen Mauerarbeiten mit grobformatigen Ziegeln, Planhochlochziegel ohne verlegenilfe
o Wanddicke 11,5 em (Tauchen oder Rol ]
feld cke (Tauchen oder Rollv mmmd
arddicke s (Tauchen oder Rollverfahr

s Wanddicke 17, (vol1flachige Deckelung / Tauchen oder Rollverfahren) Beklatlichen Wat
s Wanddicke 24, (vol1Flachige Deckelung / Tauchen oder follverfahren) __Batrieblichen Wartsingaden |
« wanddicke (vol1flachige Deckelung / Tauchen oder Rollverfahren)

warddicke (vol1flachige Deckelung / Tauchen oder Rollverfahren) Struktur erfassen

/249 wm

o Wanddicke 42, / Taichen oder Rollverfahren)

warddicke 48,0 em (vollflachige Deckelung / Tauchen oder Rollverfahren)
Prajekidaten

.
 Smndattinhol o —
2.2 1 Mibetel) | ol ‘anreigen
fulagen Maverasheiten ma grobiormatigen /| 8
Verlegehdte | Warddche 34! A7 DF MINGSMS mim | Abladen mit Kean L) m? as 1M
Dechalung I 1.

’:JJ_JL) ‘_“jﬁ”]}im;l %2 BB e ®

Weiteres Beispiel
Betonarbeiten, Stahlbetondecke tber EG, entsprechendes Gewerk und deren Untergruppen sind
auszuwabhlen.

a8 x|

Dae  Lewlrguben ke Sahe  Hife

Aml =t  schiefen |
I:::mlhn Tl Verbemesiungen otimen
[Transportbeton = |
[Transportbeton mit Kabel =] Vesbemeiengen sfeen SeoRaciae Mucoet T 2 5]

2 Suche in Auswahl
e

i 1t Kilbel, F1-Fd; bewshrie Bauteile £ I ]

ausrutibronce Arbwir AR-Wart Batrisbilicher Wert ARH-Wert ibernehmen {]

Betonieren mit Transportbeton Kranbetrieb mit Kubel, Betonklassen F1-Fd4; bewehrte Bauteile

w Einzelfundamente, Streifenfundamente (einschlieflich Beton forde einbaven u. verdichten)
. = Betriebiichen Wart Gbemahmen v
einbauen u. verdichten)
1 f

» d = bis 10 em (einschlieBlich Beton for
, d = uber 10 ¢cm bis 20 cm Ceinschlieflich 8 arde: verdichten)
2 0,4 3
500 Ttr. Kubel 042 h/m3 __Batrieblichen Wartsingaden |
1000 1te. Kubel 0,32 h/m3 E Eigene Struktur erfassen |
1250 1te. Kibel 0,28 h/m3

1500 1te. Kibel
« Platten, Decken, d = r 20 ¢m (einschlieflich Beton fordern,
. Balken, unterzige (einschlieRlich Beton Fordern, einbauen u.
o d = bis 0,00 m! (einschlieflich Beton foardern, einbau
» d = uber 0,05 B2 bis 0,12 &2 (einschlieRlich Beton fo . verdichten)
: stutzen, d = uber 0,12 m2 (einschlieflich Beton fordern, einbaven u. verdichten)
, Lichtschachtwande, Attikas, d = bis 10 cm (einschlieRlich Beton fordermn, einbauen u. verdichten)
o Lichtschachtwande, Attikas, d = uber 10 om bis 15 cm (einschlieflich Beton fordern, einbauen u.
. Lichtschachtwande, Attikas, d = sber 15 em bis 20 em (einschlieRlich Beton fordern, einbauen
Lichtschachtwan: ikas, d = Gber 20 on bis 30 em (einschlieflich Beton fardern, einbauer
en, Lichtschachtwa as, d = uber 30 om bis 50 cm (einschlieflich Beton fordern, einbauen u
, Iwischenpodeste (einschlieflich Beton fordern, einbaven u. verdichten)

. verdichten)

verdichten)

erdichten)

| SmndafEinheit IEinbein  Mange Soll Sundan

Betonsbaiien . - | 750 . wisbst

’:JJ_JL) ‘_“jﬁ”]}im;l %2 BB e ®

Leistung fiir Beton fordern, einbauen und verdichten sind im ARH-Wert enthalten.
Fur die Rustzeiten sind entsprechende Zulagen zu wahlen
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Bearbeiten eines Projektes

In der 2. Untergruppe die Ristzeiten auswahlen

al8l=
|Betonarbeiten |
Gruppe
[Transportbeton = |
Schrifigrote bndern 17 2]
[Transportbeton mit Kabel = L
2 Suche in Auswani
" L | Y
ARH. &
aurrubihvons Arbeit Abiert Etrbebilichr Wert /] <
Ristzeiten Betonarbeiten Transportbeton Kranbetrieb mit Kubel
Betonklasse F1 - F4 1,30 h/Einsatz b
Betonklasse F5 - Fb 0,86 h/Einsatz Betrieblichen Wart Gbernahmen
Eigene Struktur erfassen j
.
Projeidaten
anpeigen

’:JJ_[L) ‘:‘:L]”Pim;l %2 BB o ®

Weitere Zulagen flr Abgleichen und Abziehen der Oberflache auswahlen.
Bitte beachten: Werte sind als Flachenwerte angegeben.

a8l
Schrifigrate dndern  [1; =]
Suchw in Auswahi
[ | sechwisachen
AR ert Batrisbilichar Wert ARH-Wert libernehmen /]
[T
Abgleichen ‘Betrieblichen Wert Gbernehmen
Fullbeton 0,05 h/md
Sauberkeitsschicht 0,10 h/m2 Batrieblichen Wert singsben 1
Einzelfundamente, Streifenfundamente 0,03 h/m
Boden, Platten, Decken; d = bis 10 cm, bis 20 cm, uber 20 cm 0,03 h/m
Treppenliufe, Zwischenpodeste 0,05 h/m2 Struktur erfassen
abziel
Etnz ndamente, Stredfenfundamente 0,06 h/n2
Boden, Platten, Decken; d = bis 10 cm, bis 20 cn, Gber 20 cm 0,06 h/m %
Treppenliufe, Zwischenpodeste 0,10 h/md
@ Abredben
s Betonklasse F5 - FG
.
i 1 Fropeatdaten
Hustsiten Betcarbaiten Transporsttsn Hianbetiab mit Hubel | |
Etonatbmites it 15 Wit 10 150 3

’:JJ_[L) f“:ﬁ"?ﬁmg %2 BB e ®
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Bearbeiten eines Projektes

Entsprechende Leistungswerte wurden ausgewahlt und den Projektdaten hinzugefiigt einschl. der
vorhandenen Mengen.

a8 x|

Auswahl . |
Gowerk

I:::mlhn Z] vertamerkengen ctnan
[Transponteton = |
[Transportbeton mit Kabel ] Vorbemeriamgen oo Scheifigratie Sndern 17 =]

2 Suche in Auswani
[Zutagen Kibel E| | sucheachen

aurrubihvone Arbeit Aot Wort ARH. <

Zulagen Betonarbeitén Transportbeton Kranbetrieb mit Kubel
Betonklasse F1 - F4

Alg] i chen ‘Betrieblichen Wert Ubemahmen

Fullbeton 0,05 h/md

sauberkeitsschicht 0,10 h/a? Batreblichen Wart eingaben |

tinzelfundamente, Streifenfundamente 0,03 h/m2

Boden, Platten, Decken; d = bis 10 cm, bis 20 cm, uber 20 cm 0,03 h/m2

Treppenliufe, Zwischenpodeste 0,05 h/m2 Eigene Struktur erfassen |
abziehen

Einzel fundamente. Streifenfundamente 0,06 h/n?

en; d = bis 10 ¢ _0b_h/me
Treppenliufe, Iwischenpodeste 0,10 h/md

# Betonklasse F5 - F6

5 iy Rustritan Bescmarteites, Transportston Haanbettiab mit Kubal |

Betonkiasse F1 . F41 m 1% hEinkare 1. 1% 3

1 $

Zulagen | Abgleichen | Boden, Platten, Decken; d = bis 30 cm, bis 20 om,
Batnnklassa F1 . Fa 1 | sbar 20 cm

[ w2 0 1
- Zulagen 4| Attishen ' Boden, Plamen, Deckan; d = bis 10 em, bis 20 cm, tber
e Botonkissss F1 - F41 |em L1 (U] 00 am

’:JJ_JL) ‘_“jﬁ”]}img %2 BB e ®

Mit dem Auswabhlfeld alle Projektdaten anzeigen erstellen Sie eine Auswabhlliste.

a8 x|

Gowork [ B

Hustreitan Betoaarbedien Transpordston Kianbetiab mit Kubal |
fpasacisunad Batonkissse F1 . F41 v 1.5 WEisats 140 150
Zulagen i i i | Abgheichen | Hoden, Platien, Deckar: d = bis 10 cm, bis 20 cm,
Betonubaiten (Futogen Gokonarhels Loy oyns [ i mee 2
Zulagen 1| Abeiehen | ioden, Plaian, Deckan: d = bis 10 cm, bis 20 cm, ubes
Betonabetien Fros.crisvgorp—rs Fryon 00 ] e un
[rre——— ahns Verlogebite, Dunnbeamorsel Tauchan oder Rotbvertahren | |17 0F A (165 Steing = - 2.2 | Menel) | wolles ™ wmd s m
Wanddicke 36,3 cm, Dunsbatimorsetaufiraq Tauchan oder .
Zulagen Uauerasbelen mit groMomatigen Ziegeln,
[r— Planhochlochriegel ohae Verlogehif | Wanddicis 3,5 cm 12 OF 24163248 mm | Abdaden mit Kean 0 wm2 ws 15
| Deckalung !
Summe a8

__ schisen |

’:JJ_JL) ‘.“jﬁ"?ﬁmg %[0 BB e ®
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Bearbeiten eines Projektes

Mit dem Auswahlfeld schlieBen kommen Sie zurlick in die Auswahlmaske des Hauptmends.
Im Beispiel, Liste ergdnzen um Schalarbeiten Decken mit Systemschalung.

i8]z
Auswahl .
Sxok I —
[Schalarbeiten R
[Systemachalung Decken El |
Schriftgrate Sndern [ =)
{Grundrit. Typ h 7] Vesbemerbengen s
2 Suche in Auswani
| als . #in- und ausschalen, sinschi reinigen und Shen =] Vet il [ | sucheachen
aunrufiibronc Arbsit Alpkiert heeriailichvar Wert ARH-Wert libernehmen {j
Systemschalung als Deckenschalung transportieren, ein- und ausschalen, eimschl. reinigen und olen E|
m mit Quertragern - Schalhaut swischen den Langstr aqel’n
m mit Quertragern - Schalhaut Gber I,I. Langstrager Betrieblichen Wedt Gbermohman
T Elemente melschen den Lingstriger Batriebiichen Wert singsben
Elemente auf den Langstragern sit llmrrﬂcl‘ur
£ stnnknnfnum Elemente ohne Langstragern
% Stutzkopfsystem - Elemente auf den Langstragern
g Eigene Struktur erfassen |
i h bis 2,
b
25 bis 80 m2,
25 bis 80 2. h uber 2 +50 bis 3,50 m
0,47 h/m2
25 bis 0 m2, h uber 3,50 bis 5,00 m
rSUb:?OOn h uu.‘su
.
Projeidaten
anpeigen

L e B AL G ICE PR e E o R

Schalsystem, Deckenhéhe und zu schalende Flache (Takt) auswahlen.

Erneut Anzeigen aller bisher eingegebenen Projektdaten, oder einzeln nach den gewdhlten
Gewerken.

Hustrwitan Besoaarbelien Transportston Keanbotiab mit Kubal | | ™ [ — 100 150

eeaibiiiie Batonkiswa F1 . F4 1
Zulagen 1| Abgheichen’ Boden, P, Deckar: d = bis 8 cm, bis 0 em,
Betonuba (Futogen Gokonarhels Loy oyns [ i g0 2
Lulage 1| Abeiehen | ioden, Plaian, Deckan: d = bis 10 cm, bis 20 cm, ubes
Betonabetien Fros.crisvgorp—rs foang [ m2 0 un
Uausiarbeiten ahne Verlogebite, Dumnbamarsel Tauchan oder Rolivariahren | | 17 Lr 2er, ANOTRT Takng, - 271 M Lyt a5 i am 1
| Wanddickn 36.5 cm, Dunsbattmarsetsufrsa Tauchan oder sk
Zulagen Uauerasbelen mit groMomatigen Ziegeln,
[r— Planhochlochriegel ohae Verlogehif | Wanddicis 3,5 cm 12 DF 2AIIEA24S mm | Abdaden mit Kran s wm2 us i
Dectaluna |
ainund |
Schalarbslien purmrmarsag «mhl minigen und sken | HeAziragarsysiBm - | Dechom bar 25 tin 88 m2, & sber 2.50 bin 3,50 m | mebemaliy [ w2 e 180
Bauhahe 20 ¢
Summe nn

__ schisen |

L e s B G NCE s e E o R

Zum Loéschen markieren Sie die Eingabe, wird blau unterlegt und driicken Sie den blauen Button
Papierkorb.

Mit der Taste schlieBen kommen Sie zuriick zum Hauptmen.
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Erstellen eines Leistungsscheins

6.2 Erstellen eines Leistungsscheins

In diesem Menu erstellen Sie einen Leistungsschein. Nach Auswahl der gewahlten Projektdaten
erhalten Sie einen Ausdruck aller Leistungspositionen.

ARrown tociees - LArbetturesichiwerte  Prejehs urbeshass | )
o [ e e
- Auswahl _. | \\

Gowerk

Jschaiarbedien] \

Gruppe

[Systemachalung Dechen

[Grundri Typ 1- eintache und unkemplizierte Schalfiiche

2

| iy in-und winschl und olen

Arbeit Arter

w Systemschalung als Deckenschalung transportieren, ein- und ausschalen, eimschl. reinigen und olen

= © L2l o 8 ) mE o et

In der Menuleiste Leistungsschein drucken auswahlen.

Vorschau des erstellten Leistungsscheines mit Leistungstexten, ARH-Richtwerte und Soll-Stunden.

bl @ (2|0 2 W3 ol T
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Erstellen eines Leistungsscheins

el S
S Sbsceiscnsrgm s

L D LS L GG P e S0,

In der Mentileiste das Symbol Drucker auswahlen, vorhandenen Drucker auswahlen und Taste
Drucken anklicken. Der Leistungsschein wird ausgedruckt.
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ARHWIN beenden

6.3 ARHWIN beenden

Hauptmen( beenden durch blaue Taste schlie3en anklicken.

Auswahl _. |
Gawerk
{schalarbedien] k|
Gruppe
[Systemschalung Decken E|

Untorgruppe
[Grundri Typ 1- sinfache und unkompiizierte Schalfbche

L]

2 Unrergruppe Suche in Auswah!

| als in- und einschl und Slen o Verhemimbenion shsen [ (4| e macaen.
Aralt ABTEWart bernehmen
chalung als Ralung transportieren, ein- und ausschalen, einschl. reinigen und olen

e —

[Efamhenhaus

fa ——
fomicotzow
[1z01.2010

haurer

[Musterstraiie

[ Wt

I~ Archiviert

| | |

)0 L3 o0 s v P o[ P

Projekt abspeichern
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ARHWIN beenden

Zum verlassen des Programmes das Meni Datei 6ffnen und Programm beenden anklicken.

fwwE
EET
[hacrer

[Mestersirate

|

™ Archiviert

e L T

%1 B g

Das Programm ARHWIN wird beendet.
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Betriebliche Richtwerte anlegen

7 Betriebliche Richtwerte anlegen

Offnen Sie das Hauptmeni. Es soll zuséatzlich zum ARH Richtwert ein aus der Nachkalkulation
kommender betrieblicher Richtwert hinzugefiigt werden. Hier zum Beispiel bei Ziegelmauerwerk
Hochlochziegel ohne Verlegehilfe, StoR3fugen Nut und Feder, Wanddicke 30 cm, RD 0,8, gegliedertes
Mauerwerk.

ARHWIN Hochbau - [Arbeitszeitrichtwerte _Prejekt Mussrmann 1 11 T i e |

Datei  Leistungsschein drucken  Suche  Hilfe

~Auswahl . |

Gewerk hlieR |
IMauerarbe“e" j Vorbemerkungen 6ffnen

Gruppe

|gml!formatigen Steinen j Vorbemerkungen &ffnen Auswahl offnen | Auswahl schiiefien |
Untergruppe Schriftgrafie dndern [0 <]

|2iege| (Flachenwerte m2)

j Vorbemerkungen &ffnen
| ohne Verlegehilfe StoRfugen Nut- und Fecj Verbemerkungen &ffnen

ARH-Wert
e-Mauer arbeiten mit groRformatigen ziegeln, Hochlochziegel ohne verlegehilfe stoRfugen nut- und Feder

Suche in Auswahl

&I Suche I6schen

ARH-Wert iibernehmen /|

2. Untergruppe
|Mauerarbeiten mit grofformatigen Ziegeln, H

auszufiihrende Arbeit Betrieblicher Wert

Betrieblichen Wert iibernehmen J|

Betrieblichen Wert eingeben |

Eigene |

| auszufiihrende Arbeit Stunde/Einhei| Einheit | Menge | Soll Stunden

Mauerarbeiten mit groBformatigen Ziegeln,

Hochlochziegel <b>ohne</b> Verlegehilfe
StoBfugen Nut- und Feder \ Wanddicke 36,5

12 DF 247/365/238 <b>RD 1,0</b> (16,0
Steine + ~ 29,0 | Mortel) \ gegliedertes
Mauerwerk

Offnen Sie den beschriebenen Datensatz und markieren ihn.

ARHWIN Hochbau -

Datei Leistungsschein drucken  Suche  Hilfe
-Auswahl - . | _—
Gewerk |
|Mauerarbeiten El et amen
Gruppe
|arosformatigen Steinen - Vorbemerkungen offnen Auswahl offnen | Auswahl schiieen
Lipoipiippe SchriftgréBe dndern  [10 ~
|ziegel (Flachenwerte m2) | Vorbemerkungen 6ffnen
2. Untergruppe Suche in Auswahl
|Mauerarbeiten mit groRformatigen Ziegeln, b ohne Verlegehilfe StoRfugen Nut- und Fecj Vorbemerkungen offnen &l Suche lschen
auszufiihrende Arbeit ARH-Wert Betrieblicher Wert 'ARH-Wert iibernehmen f‘
wanddicke 17,5 cm, stoRfugen nut- und Feder =
wanddicke 24,0 cm, stoffugen nNut- und Feder
wanddicke 30,0 ecm, stoRfugen Nut- und Feder EehiebﬂchenWejtuhemehmgn’|
@ 7,5 DF 182/300/238 RD 0,6 (22,5 Steine + ~ 24,0 1 Mortel)
7,5 DF 182/300/238 RD 0,8 (22,5 Steine + ~ 24,0 1 Mortel)
= 7,5 DF 182/300/238 RD 1,0 (22,5 Steine + ~ 24,0 1 Mortel) Betri Wert b |
510 DF 247/300/238 RD 0,6 (16,5 steine + ~ 24,0 1 mortel)
510 DF 247/300/238 RD 0,8 (16,5 Steine + ~ 24,0 1 mortel) £ -
vollds Manerwark 0,60 h/m2 Eigene Struktur erfassen |
gegliedertes Mauerwerk 0,77 h/m2
@10 DF 247/300/238 RD 1,0 (16,5 Steine + ~ 24,0 1 Mortel)
%12 DF 307/300/238 RD 0,6 (12,5 Steine + ~ 24,0 1 Mortel) i
%12 DF 307/300/238 RD 0,8 (12,5 Steine + ~ 24,0 1 Mortel)
a:alz DF 307/300/238 RD 1,0 (13,5 steine + ~ 24,0 1 mortel)
#15 DF 372/300/238 RD 0,6 (11,0 steine + -~ 24,0 1 mMortel)
415 DF 372/300/238 RD 0,8 (11,0 Steine + ~ 24,0 1 Mértel) =

]

| auszufuhrende Arbeit

Mauerarbeiten
Mauerarbeiten Hochlochziegel <b>ohne</b> Verlegehilfe
StoBfugen Nut- und Feder \ Wanddicke 36,5

mit groBformatigen Ziegeln, 12 DF 2471365/238 <b=RD 1,0</b> (16,0
Steine + ~ 29,0 | Mortel) \ gegliedertes

Mauerwerk
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Betriebliche Richtwerte anlegen

Klicken Sie auf das Eingabefeld Betrieblichen Wert eingeben. Es 6ffnet sich ein Eingabefeld. Hier
kénnen Sie den betrieblichen Wert eingeben (keine Einheit eingeben) und bestatigen mit OK die

Eingabe. (Im Bsp. 0,70)

ARMWIN Hochbau - [Arbeitszetrichtwerte  Projekt: Muster 1 Y e ——— 1 - > - =@ 58 |
Datei Leistungsscheindrucken  Suche  Hilfe
~Auswahl . |
Gewerk |
|Mauerarbeiten LI Vorbemerkungen &ffnen
Gruppe
|grolsfarmaﬁger| Steinen j Vorbemerkungen Gffnen Auswahl 5ffnen | Auswahl schlieBen |

Untergruppe

|ziegel (Fiachenwerte m2)

2. Untergruppe

j Vorbemerkungen offnen

|Mauerarbeiien mit groRformatigen Ziegeln, Hochlochziegel o)

auszufiihrende Arbeit

wanddicke 17,5 cm, StoBfugen Nut- und Feder
wanddicke 24,0 cm, StoRfugen Nut- und Feder
wanddicke 30,0 cm, stoBfugen Nut- und Feder

@10 DF 247/300/238 RD 0,6 (16,5 Steine + ~
5-10 DF 247/300/238 RD 0,8 (16,5 Steine + ~
| i.volles Mauerwerk
i gegliedertes mauerwerk
247/300/238 RD 1,0 (16,5 steine
307/300/238 RD 0,6 (13,5 Steine

o
R

307/300/238 RD 0,8 (13,5 Steine + ~

g-12 DF 307/300/238 steine + ~
@15 DF 372/300/238 steine + ~
815 DF 372/300/238 (11,0 Steine + ~

24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0

©.7,5 DF 182/300/238 RD 0,6 (22,5 steine + ~ 24,0 1 Mor
&.7,5 DF 182/300/238 RD 0,8 (22,5 Steine + ~ 24,0 1 Mor
&-7,5 DF 182/300/238 RD 1,0 (22,5 steine + ~ 24,0 1 Mor
24,0 1 Morte®

Schriftgréle dndern 10 [

Suche in Auswahl

,— &I Suche loschen

ARH-Wert ibernehmen .fl

Mortel)
mMortel)
mMortel)
mortel)
Martel)
wertel)

i

0,69 h/m2
0,77 _h/m2

Betrieblichen Wert iibemehmen /|

[__Betrieblichen Wert eingeben | &————

Eigene Struktur erfassen |

Mauerarbeiten mit groBformatigen Ziegeln,

Hochlochziegel <b=chne=</b> Verlegehilfe
StoBfugen Nut- und Feder | Wanddicke 36.5

12 DF 247/365/238 <b>RD 1,0</b> (16,0
Steine + ~ 29,0 | Mortel) \ gegliedertes
Mauerwerk

Stunde/Einhei Einheit Menge

StundefEinhoi Einheit | Menge  Soll Swnden
L

Jetzt stehen Ihnen beide Werte, mit der gleichen Einheit, zur Verfigung. Der betriebliche Richtwert

wird in die Hauptdatenbank Gibernommen. Steht lhnen somit auch fiir neue Projekte wieder zur
Verfligung.

JARHWIN Hochbai

hiwerte

Datei  Leistungsschein drucken  Suche  Hilfe

~Auswahl __ |

Gewerk

|Mauerarbeiten
Gruppe

j Vorbemerkungen &ffnen

|groBfonnaﬁgen Steinen

Untergruppe

j Vorbemerkungen &ffnen

|ziegel (Fiachenwerte m2)

2. Untergruppe

j Vorbemerkungen &ffnen

|Mauerarbeilen mit groBformatigen Ziegeln, Hochlochziegel ohne Verlegehilfe StoRfugen Nut- und Fec j

auszufiihrende Arbeit

Auswan| offnen | Auswahlml\liexenl

Schriftgréfe éndern 10 «

Suche in Auswahi

&I Suche léschen

ARH-Wert Betrieblicher Wert ARH-Wert iibernehmen Jl
wanddicke 17,5 cm, stoBfugen Nut- und Feder -
wanddicke 24,0 cm, stoffugen Nut- und Feder
wanddicke 30,0 cm, stoRfugen Nut- und Feder Betrieblichen Wert tiberneh Jl &
& 7,5 DF 182/300/238 RD 0,6 (22,5 steine + ~ 24,0 1 mortel) M ~
©-7,5 DF 182/300/238 RD 0,8 (22,5 steine + ~ 24,0 1 mortel)
@.7,5 DF 182/300/238 RD 1,0 (22,5 Steine + ~ 24,0 1 Mortel) Bedtri Wert ei ben |
%10 DF 247/300/238 RD 0,6 (16,5 Steine + ~ 24,0 1 Mortel)
5-10 DF 247/300/238 RD 0,8 (16,5 Steine + ~ 24,0 1 Mortel) E - .
| Lvolles mMauerwerk 0,69 h/m2 Eigene Struktur erfassen |
gegliedertes Mauerwerk 0,77 h/m2 0,7 h/m2
& 10 DF 247/300/238 RD 1,0 (16,5 Steine + ~ 24,0 1 Mortel)
& 12 DF 307/300/238 RD 0,6 (13,5 Steine + ~ 24,0 1 Mortel) LAl
©-12 DF 307/300/238 rRD 0,8 (13,5 Steine + ~ 24,0 1 Mértel)
%12 DF 307/300/238 RD 1,0 (13,5 Steine + ~ 24,0 1 Mértel)
%15 DF 372/300/238 RD 0,6 (11,0 Steine + ~ 24,0 1 Mértel)
%15 DF 372/300/238 RD 0,8 (11,0 steine + ~ 24,0 1 mértel) :

| auszufiihrende Arbeit

Mauerarbeiten mit groRformatigen Ziegeln,
Hochlochziegel <b>ohne</b> Verlegehilfe
Stofifugen Nut- und Feder \ Wanddicke 36.5

12 DF 247/365/238 <b=RD 1,0</b> (16,0
Steine + ~ 29,0 | Mortel) \ gegliedertes

Wenn Sie den betrieblichen Richtwert lbernehmen modchten, dann klicken Sie die Schaltflache
Betrieblichen Wert Glbernehmen an.
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Betriebliche Richtwerte anlegen

7.1 Eigene Struktur anlegen

Sie haben die Moglichkeit auch eigene Leistungspositionen anzulegen. Die Baumstruktur kann somit
individuell erweitert werden. Wahlen Sie das gewlinschte Projekt aus.

Projektauswahl I iaffene Prjekle) | [archivier Projekts W

Mustermann1 j Zeittechnik - Verlag GmbH

Projektname |Mustefmann1

Leistungsschein Nr [s673

Leie inb. !Mm

Datwm [12.02.2012

Leistungsgruppe [Hermann Muster

Baustelle [Freidhofstrafie

Bearbeiter [ms

I~ Archiviert

speichern |

OB S & . m )

1

Mit Projekt bearbeiten wird das Projekt aufgerufen und die ausgewahlten Leistungspositionen
werden aufgelistet.

Datei Leistungsscheindrucken  Suche  Hilfe

Gewerk [ =]

o ik grastorgen fegel, F 247/240/238 <b=RD 1,2 </b>(16,0 Ste
Mauerarbeiten Hochlochziegel <b>ohne</b> Verlegehilfe > = 0
- StoBfugen Nut. und Feder \ Wanddicke 24.0 S Motk fionliederts Matlere

Mauerarbeiten mit groRformatigen Ziegeln, 12 DF 247/365/238 <b=RD 1.0</b> (16,0

iegel Steine + ~ 29,0 | Mortel) \ gegliedertes 0,88 h/m?2 75,50 66,44
StoBfugen Nut- und Feder \ W icke 36.5

Summe 102,15

Sortiert nach den Gewerken wird Ihre Auswahl angezeigt. Mit schlielen kommen Sie ins Hauptmeni.
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Betriebliche Richtwerte anlegen

In der 2. Untergruppe finden Sie am unteren Ende der Auflistung die Auswahl eigener Eintrag,

klicken Sie diesen an.

IARHWIN Hochbau - |
Datei

Leistungsschein drucken

~Auswahl - . |
Gewerk

Gruppe

-] Vorbemerkungen ofnen

|arosformatigen Steinen

Untergruppe

j Vorbemerkungen &ffnen

|Ziegel (Flachenwerte m2)

2. Untergruppe

j Vorbemerkungen &ffnen

eigener Eintrag

Zulagen Mauerarbeiten mit groRformatigen Ziegeln, Planhochlochziegel ohne Verlegehilfe
Zulagen Mauerarbeiten mit groRformatigen Ziegeln, Planhochlochziegel mit Verlegehilfe

Zulagen Mauerarbeiten mit groRformatigen Ziegeln, Schallschutz-Fillziegel ohne Verlegehilfe
Zulagen Mauerarbeiten mit groRformatigen Ziegeln, Schallschutz-Plan-Fiiliziegel ohne Verlegehilfe

Auswahl schlieBen

[0 =]

Auswahl 6ffnen

SchriftgroBe dndern

Suche in Auswahi

'7 &I Suche Igschen

ARH-Wert ibernehmen /|

uerarbeiten mit groformatigen Ziegein, Hochlochziegel ohne Verlegehilfe StoRfugen Nut- und Federfgg Vorbemerkungen offnen |
—|Mauerarbeiten mit groRformatigen Ziegeln, Schallschutz-Plan-Fiillziegel ohne Verlegehilfe StoRfugen ||
ausZulagen Mauerarbeiten mit groBformatigen Ziegeln, | iegel ohne Vi ilfe |RH-Wert Betrieblicher Wert
= n2ulagen Mauerarbeiten mit groRformatigen Ziegeln, Hochlochziegel mit Verlegehilfe r

Betrisblichen Wert libernehmen /|

Betri

Wert b |

Eigene Struktur erfassen |

~Proj

o

Mauerarbeiten mit grobformatigen Ziegeln,
L3 Mauerarbeiten Hochlochziegel <b>ohne</b> Verlegehilfe
Stofugen Nut- und Feder \ Wanddicke 24,0

8 DF 24772401238 <b=RD 1,2 </b>{16.0 Steine
+~ 19,0 | Martel) \ gegliedertes Mauerwerk

Das Feld auszufiihrende Arbeiten ist jetzt leer. Das Auswabhlfeld Eigene Struktur erfassen wird
jetzt aktiviert und kann angeklickt werden..

JARHWIN Hochbar

Datei Hilfe

Suche

Leistungsschein drucken

~Auswahl - . |
Gewerk

Mauerarbeiten|
Gruppe

Lel

Vorbemerkungen sffnen

|arosformatigen Steinen

Untergruppe

L]

Vorbemerkungen &ffnen

|Ziegel (Flachenwerte m2)

2. Untergruppe

Vorbemerkungen &ffnen

L]

Vorbemerkungen Gffnen

L

Auswahl schlieBen

[0 =]

Auswahl 6ffnen

SchriftgroBe dndern

Suche in Auswahi

'7 &I Suche Igschen

ARH-Wert (ibernehmen fl

Mauerarbeiten mit grobformatigen Ziegeln,
L3 Mauerarbeiten Hochlochziegel <b>ohne</b> Verlegehilfe
Stofugen Nut- und Feder \ Wanddicke 24,0

|

8 DF 24772401238 <b=RD 1,2 </b>{16.0 Steine
+~ 19,0 | Martel) \ gegliedertes Mauerwerk

auszufiihrende Arbeit Betrieblicher Wert
Betrisblichen Wert libernehmen /|
Betrieblichen Wert singeb |
Eigene Strukturerfassen |
T e
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Betriebliche Richtwerte anlegen

Es wird ein neues Menl gedffnet. Der erste Eintrag in dieser Baumstruktur beginnt mit eigener
Eintrag und kann auch nicht Gberschrieben werden, damit ist ersichtlich, dass die nachfolgende
Struktur vom Anwender individuell angelegt wurde.

ARHWIN Hochbau - [Arbeitszeitrichtwerte  Projekt: Musterobjekt1 |

Stainen Zegal m2) eiganer Entiag

schliefien
auszufifrends Arboit Baurfoblichar Wart

eigener Eintrag

Auswahi offnen | Auswahi schiieBen

SchriftgroBe andern |@

74 Start L

Klicken Sie auf die Schaltflache neuer Untereintrag (A) und erstellen den ersten Eintrag (B). Klicken
Sie diesen Eintrag an, es erscheint weiter unter das Eingabefeld Bezeichnung. Hier kdnnen Sie
diesen Text Uberschreiben (C).

ARHWIN llochbau - [Arbeitszeitrichtwerte  Projekt: Musterobieki1 |

% orm e i B
Steinen Zegel m2) eigener Eintrag
schiieBen
auszufiitironde Arbeit Botriablicher Wert
= eigener Eincrag
Auswahiofinn |  Auswahl schiieBon
Sehrifigrsfie Sndern  [10 -
(B) = <
N
(A)
eine Position h&her
eine Position tiefer
Bezeichnung
e
T — (©)
Wert Einheit auswéhlen
3 Il

7 Start o s
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Betriebliche Richtwerte anlegen

Hier als Beispiel: Stiirze Ortbeton, als Uberschrift, dann ohne Eingabe von Wert und Einheit.
Anschliel3end wieder einen neuen Eintrag erstellen.

ARMWIN Hochbau - [Arbeitszeitrichtwerte  Projekt: Musterobjekt1 |
= Do e Mife

[Mausrarbetten grofformatigen Steingn Zegel (Flachenwarla mZ) sigener Exntrag
schlieben

auszufihrende Arbait Batrisblicher Wert
= eigener Eintrag

Auswahiofinen |  Auswahi schiieon

Schriftgréfie ndern |@ /
neuer Untereintrag

__ Eintagloschen |
eine Position tiefer

Bezeichnung

[Stliz= Onbeion

Wert Einhelt auswihlen
— |

i Start. [ seewmi

Die Bezeichnung des Untereintrags eingeben (A) vorhandenen Eintrag markieren und tberschreiben,
Leistungswert (eigenen Richtwert) eingeben (B), Einheit auswahlen, Auswabhlliste erscheint (C),
Einheit auswahlen und Eingabe speichern (D).

ARHWIN Hochbau - [Arbeitszeitrichtwerte  Projekt: Musterobjekt1 |

W Do Suche  Hife

[Mauerarbeten grofformatigen Steinen Zegel (Flschenwerte m2) eigener Emtrag
schiieBen

auszufiitrends Arbeit Batriablicher Wert
= efgener Eintrag
= sturze ortbeton

Sturz Breite 11,5 cm, Schalen, Bewehren, Beton . 80 h/
Auswahlofinan |  Auswahl schiieBan

Sehriftgrafie dndem  [10 +|

neuer Untereintrag
Eintrag I6schen

eine Position héher

eine Position fiefer

(A)

Bezeichnung /

F;mrz Brete 115 cm_ Schalen Bewehren Beton

Wert Einheit ausw&hien

\Hl €<— (D)

(©)

T Start | e
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Betriebliche Richtwerte anlegen

Hier im Beispiel sollen noch weitere Stiirze in Ortbeton angelegt werden. Die Sortierung soll
absteigend sein, also 11,5 cm dann 17,5 cm und 24,0 cm. Diese sollen unter der Uberschrift Stiirze
Ortbeton angelegt werden. Hierzu klicken Sie das Feld Stirze Ortbeton an (A), dann Eingabefeld
neuer Untereintrag (B), der Neue Eintrag erscheint an gewiinschter Stelle (C). Klicken Sie diesen an
und fullen ihn im Feld Bezeichnung entsprechend aus.

ARHWIN Hochbau - [Arbeitszeitrichtwerie _ Proj bjektl ] Lo e

8 Datei Leistungsschein drucken  Suche  Hilfe -8 X
[Mauerarbeiten groRformatigen Steinen Ziegel (Flachenwerte m2) eigener Eintrag |
hliaR
auszufiihrende Arbeit Betrieblicher Wert
- eigener Eintrag
=i Sturze Ortbeton
Sturz Breite 11,5 cm, Schalen, Bewehren, Beton 0,80 h/m L — | Auwam“h“emhl

Sturz Breite 17,5 cm, Schalen, Bewehren, Beton 1,00 h/m
~-Neuer Eintrag

SchriftgréBe dndern 11

A [ neuer Unterei |
( ) (B) a Eintrag I5schen |

(C) eine Position hher |

eine Position tiefer |

Bezeichnung

ism rze Ortbeton

Wert Einheit auswéhlen

| | 3

Zum léschen von Eintragen markieren Sie den Eintrag und klicken auf das Eingabefeld Eintrag
Ioschen. Dieser Eintrag wird komplett entfernt.

ARHWIN Hochbau - [Arbeitszeitrichtwerte  Projekt: Musterobjektl

98 Datei Leistungsschein drucken  Suche  Hilfe

iMaueravbe\len groRformatigen Steinen Ziegel (Flachenwerte m2) eigener Eintrag ]
hlieR
Betrieblicher Wert

auszufiihrende Arbeit

E-eigener Eintrag
= Sturze Orthbeton
Sturz Breite 11,5 cm, Schalen, Bewehren, Beton 0,80 h/m S —— P
Sturz Breite 17,5 cm, Schalen, Bewehren, Beton 1,00 h/m
Sturz Breite 24,0 cm, Schalen, Bewehren, Beton 1,25 h/m
Schriftgrofe dndern 11 -
neuer il ]
% Eintrag I5schen |
[ eine Position héher |
eine Position tiefer |
Bezeichnung

iSturz Breite 24 0 cm, Schalen, Bewehren, Beton

Wert Einheit auswéhlen

1125 him ~| Jﬁ

o || oL . o e R s 1Y I
DE o ) e 4
‘E P m;‘ fm FEQREER @™
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Betriebliche Richtwerte anlegen

Die erstellten Eintrage kdnnen auch beliebig sortiert werden. Im Beispiel soll der Eintrag Sturz Breite
30,0 cm eine Position hdher einsortiert werden. Markieren Sie den Eintrag und klicken auf das
Eingabefeld eine Position héher.

AARHWIN Hochbau - & ichtwene  Projekt:

o) Datei Leistungsscheindrucken  Suche  Hilfe

.8 x
|Mauararba\ten grofiformatigen Steinen Ziegel (Flachenwerte m2) eigener Eintrag I
auszufiihrende Arbeit Betrieblicher Wert
=-eigener Eintrag
=-Stiirze ortbeton

Sturz Breite 11,5 cm, Schalen, Bewehren, Beton 0,80 h/m Auswanl afinen | Auswanlschliesenl

Sturz Breite 17,5 cm, Schalen, Bewehren, Beton 1,00 h/m

Sturz Breite 24,0 cm, Schalen, Bewehren, Beton 1,25 h/m

Sturz Breite 36,5 cm, Schalen, Bewehren, Beton 1,75 h/m SchriftgréBe dndern 1~

Sturz Breite 30,0 cm, Schalen, Bewehren, Beton 1,50 h/m

Eintrag I6schen |

neuer L

eine Position héher |

eine Position tiefer |

Bezeichnung

ISlurz Breite 30,0 cm, Schalen, Bewehren, Beton

Wert Einheit auswéhlen

[15 [bvm - J.‘_ﬂ

—
11:09
13.02.2014

CEQE N H @

Die Position wurde eine Ebene nach oben verschoben. Gleiche Vorgehensweise um eine Position
tiefer einzuordnen.

8l Datei Leistungsschein drucken  Suche  Hilfe -8 X
|Mauerarbeiten groRformatigen Steinen Ziegel (Flachenwerte m2) eigener Eintrag
schlieRen |
auszufiihrende Arbeit Betrieblicher Wert
- eigener Eintrag
@ Sturze Ortbeton
Sturz Breite 11,5 cm, Schalen, Bewehren, Beton 0,80 h/m PP — | Answamscmiexenl
Sturz Breite 17,5 cm, Schalen, Bewehren, Beton 1,00 h/m
-5turz Breite 24,0 cm, Schalen, Bewehren, Beton 1,25 h/m
BSsturz Breite 30,0 cm, Schalen, Bewehren, Beton 1,50 h/m Schriftgréfe dndern 11 -
.Sturz Breite 36,5 cm, Schalen, Bewehren, Beton 1,75 h/m
neuer L i ]
Eintrag I6schen |
eine Position héher |
eine Position tiefer |
Bezeichnung
iSturz Breite 30,0 cm. Schalen. Bewehren, Beton
Wert Einheit auswéhlen
15 h/m ~| | I

T 8 5 o T cBgEAk@mamor 05 T

Zurlick zum Hauptmeni mit dem Eingabefeld schliel3en.
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Die Funktion suchen

8 Die Funktion —Suchen-

Sie kénnen zum einen in der Hauptdatenbank, in der ca. 9.000 Richtwerte und Zulagen enthalten
sind, nach einem Begriff suchen. Oder in einer bereits gedéffneten Auswahl den gesuchten
Leistungswert schneller finden.

8.1 Suchen in der Hauptdatenbank.

Offnen Sie das Hauptmend. In der oberen Auswahlleiste klicken Sie auf das Feld Suchen.

IARHWIN Hochbay - [Arbeitszeitrichtwert
Datei  Leistungsschein drucken

-Auswahl - . |

Gewerk
|mauerarbeiten -] Vorbemerkungen ofnen
Gruppe

|grol3formaﬁgen Steinen Auswahl schlieRen

j Vorbemerkungen &ffnen Auswahl offnen

Untergruppe .
Schriftgréfe dndern 10 «

|Ziegel (Flachenwerte m2) = Vorbemerkungen offnen [0 -]

2. Untergruppe Suche in Auswahi
|Mauerarbei(en mit groRformatigen Ziegeln, Hochlochziegel ochne Verlegehilfe StoRfugen Nut- und Fecj Vorbemerkungen offnen &I Suche lgschen

auszufiihrende Arbeit ARH-Wert Betrieblicher Wert ARH-Wert iibernehmen Jl

[EIvauerarbeiten mit groBformatigen ziegeln, Hochlochziegel ohne verlegehilfe stoBfugen Nut- und Feder
& wanddicke 11,5 cm, StoRkfuge Nut- und Feder
@-wanddicke 14,5 em / 15,0 cm, stoRfugen Nut- und Feder BeﬁebﬁchenWmt,ﬁhemehmen’l
@wWanddicke 17,5 cm, StoRfugen Nut- und Feder
@Wanddicke 24,0 cm, StoRfugen Nut- und Feder
s wWanddicke 30,0 cm, StoRfugen Nut- und Feder Betri Wert eil |
@ wanddicke 36,5 cm, stoRfugen Nut- und Feder
@ -wanddicke 42,5 cm, stoRfugen Nut- und Feder -
@ -wanddicke 49,0 cm, stokfugen Nut- und Feder Eigene Struktur erfassen |

Gewerk | auszufuhrende Arbeit | Stundo/Einhei Einholt | Menge | Soll Stunden | e

Es 6ffnet sich die Such-Funktion. Geben Sie im Suchfeld den Suchbegriff ein. Zum Beispiel suchen

wir das Mauersystem KS-Quadro

ARHWIN Hochbau - [Arbeitszeitrchinerte ProjekiMusterbsul] o o . o =@ =
7A: Suche | Suche starten I ﬂ

|
G| Suchergebnis

al
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Die Funktion suchen

Bei der Eingabe von KS kommt eine Vorschlagsliste. Ist der gesuchte Begriff gefunden, klicken Sie

diesen an.

Bauwerishinmerfullungen
Blockstufen
einstellen/zuricksetzen
Kalksandstein

K

KS-Quadro
KSQuadro/E
KS-QuadroE

Bauwerkshinterfulungen
Blockstufen
einstelen/zuricksetzen

DEEGE D E® .

G| SuchergySksendstan
K5 Quadro/E
KS-QuadroE
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Die Funktion suchen

Auswahlfeld Suche starten anklicken. Es erscheinen die vorhandenen Eintrage fur das Verarbeiten
der KS-Quadro Steine sowie deren Zulagen.

Suchergebnis
I groBfc i Steinen / il E m2)/ iten mit grofformatigen Steine KS-Quadro / KS-QuadroE, mit Versetzgerat
i Steinen / il E m2) / Zulagen M beiten mit g i Steinen, KS-Quadro / KS-QuadroE, mit Versetzgerit
Steinen | il m3) [ iten mit i Steine KS-Quadro / KS-QuadroE, mit Versetzgerat
Steinen / il m3)/ Zulagen M beiten mit i Steinen, KS-Quadro / KS-QuadroE, mit Versetzgerat

Gesuchten Eintrag auswahlen.

T e T ———— | (5] % |

ARHWIN Hochbau - [Arbeitszeitrichtwerte P
Datei [~

Suchergebnis

Mauerarbeiten / groRfe i Steinen K il E m2) | Mauerarbeiten mit groRformatigen Steine KS-Quadro / KS-QuadroE, mit at
Mauerarbeiten / groRformatigen Steinen / Kalksandstein (Flachenwerte m2) / Zulagen Mauerarbeiten mit groBformatigen Steinen, KS-Quadro / KS-QuadroE, mit Versetzg
Mauerarbeiten / groBformatigen Steinen / Kalksandstein (Volumenwerte m3) / Mauerarbeiten roRformatigen Steine KS5-Quadro / KS-QuadroE, mit Versetzgerat
Mauerarbeiten / groff i Steinen / Kalk dstein (Vol rte m3) / Zulagen Mauerarbeiten mit groBformatigen Steinen, KS-Quadro / KS-QuadroE, mit Versetzgerat
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Die Funktion suchen

Und mit Doppelklick den Datensatz 6ffnen. Wie bereits beschrieben kann die Baumstruktur mit dem
linken Kreuz geoffnet werden (A) oder mit der Taste Auswahl 6ffnen (B) wird der komplette
Gliederung gedffnet.

ARHWIN Hochbau - | htwerte
Datei  Leistungsschein drucken  Suche  Hilfe

~Auswahl - |
=] schiieien |

Vorbemerkungen &ffnen (B)
Vorbemerkungen offnen Auswahlbﬂnenmhlienen l

SchriftgréRe dndern -
Vorbemerkungen 6ffnen fig m

Suche in Auswahl

I— 3‘ Suche Ioschen

|Mauerarbeiten
Gruppe
|graleormatigen Steinen

L]

Led

Untergruppe

K ( werte m3)

L

2. Untergruppe
Mauerarbeiten mit groRformatigen Steine KS$-Quadro | KS-QuadroE, mit Versetzgerat

Lel

auszufiithrende Arbeit ARH-Wert Betrieblicher Wert ARH-Wert iibernehmen l‘
PIMauerarbeiten mit groBformatigen Steine KS-quadro / KS-QuadroE, mit Versetzgerat

ieblichen Wert dbemehmen /|

Betrieblichen Wert eingeben |
(A) Eigene Struktur erfassen |
Gewerk | auszufiihrende Arbeit | Stunde/Einhei Einheit | Menge | Soll Stunden | Rire
anzeigen

Die gesuchten Leistungspositionen kdnnen ausgewahlt werden.

ARHWIN Hochbau - |

Datei  Leistungsschein drucken

~Auswahl __ | |

Gewerk
|Ma uerarbeiten j Varbemerkungen offnen
Gruppe

Vorbemerkungen &ffnen Auswahl offnen | Auswahl schiieBen |
Schriftgréfe dndern 10 -
Vorbemerkungen affnen fig [o=]

Suche in Auswahl

&l Suche lgschen

Le |

|grol5forma€jgen Steinen

Untergruppe

[ (Ve te m3)

Ll

2. Untergruppe
Mauerarbeiten mit groRformatigen Steine KS-Quadro / KS-QuadroE, mit Versetzgerat

L |

auszufiihrende Arbeit ARH-Wert Betrieblicher Wert ARH-Wert ibernehmen fl
Elvaverarbeiten mit groBformatigen Steine KS-Quadro / Ks-QuadroE, mit versetzgerat -
wanddicke 11,5 cm, stoBfugen Nw und Feder / Ein-Mann-mMauern B
&-498/115/498 RD 1,6 - 2,2 ( 35,0 steine + 10,1 kg mértel) i hen Wert iib h ’l
t-volles Mauerwerk 2,25 h/m3
+ gegliedertes mauerwerk 2,50 h/m3 =
wanddicke 15,0 cm, sStoRfugen Nut- und Feder / Ein-Mann-Mauern Betri Wert eil 2ben |
£-498/150/498 RD 1,6 - 2,2 (27,0 Steine + 10,1 kg Mértel)
i-volles Mauerwerk 1.75 h/m3 _
i gegliedertes mauerwerk 1,90 h/m3 I Eigene Struktur erfassen |

wanddicke 17,5 cm, stoBfugen Nut- und Feder / Ein-Mann-mauern
£-498/175/498 RD 1,6 - 2,2 (23,0 steine + 10,1 kg mortel)
t-volles Mauerwerk 1,50 h/m3
i gegliedertes Mauerwerk 1,65 h/m3
wanddicke 20,0 cm, StoRfugen Nut- und Feder / Ein-Mann-Mauern
5-498/200/498 RD 1,6 - 2,2 (17,0 Steine + 10,1 kg Mortel)
i-volles mauerwerk 1,30 h/m3 &2

| Gewerk | auszufiihrende Arbeit StundelEinhei Einheit Menge | Soll Stunden | ks

12022014
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Die Funktion suchen

8.2 Suchen in der Auswabhl

Offnen Sie den gewahlten Leistungsbereich, hier zum Beispiel Mauerarbeiten, KS-Quadro mit
Verlegegerat. Im Feld auszufihrende Arbeiten erscheint der komplette Eintrag (A). Es soll der
Richtwert fur die Wanddicke 24,0 cm gesucht werden. Geben Sie im Eingabefeld Suche in Auswahl
Wanddicke 24,0 cm ein und klicken dann auf das Lupensymbol (B).

K

Vortemerungen offnes |

Unwergruppe R
[Kalksandstein (Volumenwerte m3) T Vorbemertungen oftven | = o]

2 Unmergruppe Suche in Auswah! (B)
[Mauerarbeiten mit grokformatigen Steine K5-Guadro | K5.OuadroE, mit Versetzgerit B Wasdscka 240 cm (4| Sucha lachen |

= Mauerarbelten mit gr OAFOTMAT igen STelre K3-QUABCD | KS-QUASrof, WIT werselzgerat

(A) e

L

i
||
b

ine
 Wanddicke 30,0 cm,
Stobhugen Hut. und Fades | Ein Mann Mausr |

Ist der gesuchte ,Begriff* in der Auswahl vorhanden, wird die Auswahl angezeigt und der Eintrag griin
eingefarbt.

[Mauerarbeiten =] Vorkemerkungen oioem |

Gruppe
|grotformatigen Steinen -l | | _rmesone | sormenscmten |

Untergruppe o
[Kalksandstein (Volumenwerte m3) T Vorbemertungen oftven | = o]
3 Drtes Suche in Auswah!
[MausrarGeiten mit grodformatigan Steine K5 Guadre | KS-Quadra€, mit Versstzgerat B | (s ion [G]  suceiscn |
gegTiedertes Mauerwerk T W fumd -
icke 15,0 om,

stoffugen suT- und Feder / Ein-ann-sauern
{ (27,0 Steine + 10.1 ky wortel) Betrieblichen Wert ibemehmen

on Wt- und Fader | Efn-wann-m,
7 (21,0 steine « 10,1 kg mortel)

0 17,5
wolles k L% h/m3
. %l ___ Eigene Struktur ectassen |
o mardd | ciod ifugen swt- und Feder / Efn-sann-sauern
« 490/ o8 2,7 (17,0 Steine « 10,1 kg mortel)
volles 1,90 himd
uerwer| 1,45 hin3

tafne + 10,1 kg wortel)

a5
w 1,10 ha)
Gogliade 70 hjs3
wanssicke 10 o Mut- und Fader / Ein-sann-Mauern
01,6 - 2,7 (14,0 Stefne + 10,1 kg worrel)
olles vausrnerk 0,90 hind
1,00 himd

gegliedertes Maverwerk
wangdicks 16,3 cn, Stohfugen
- 32 ¢

wwt- und Feder / Bin-wann-sauern
11,0 Stefre + 10,1 kg wortel)

ine
 Wanddicke 30,0 cm,
Stobhugen Hut. und Feder | EinMann Mausrs |
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Die Funktion suchen

Ist die Suche abgeschlossen driicken Sie die Taste Suche I6schen. Die Farbung wird wieder zuriick
genommen.

[:::,. formatigen Steinen 3 R |

Unrergruppe SR - 1l Schrifsgrode andem =
[Kalksandstein (Volumenwerte m3) T Vorbemertungen oftven | "

2 Untwgruppe Suche in Auswah!
[Mauerarbeiten mit grokformatigen Steine K5-Guadre | KS-OuadraE, mit Versetzgerit El | G| [ sucte ienchwn |

T e =

Wt und Feder / Lin-eann.stauern

27.0 steine + 10.1 ky wortel) Betrieblichen Wert dbemehmen

mausrnerk .90 himd

.9 em, StoBfugen bet- und Feder | Ein-wann-Naustn Betrisblichen Wert singeben |
4 - 10,

1,6 - 1,2 (3,0 steine 1 kg moreal)

uermerk 1,65 hjnd Eigene Struktur erfassen |

stofifugen swt- und Feder / Ein-sann-sauern
3 1,8 - 2,7 (17,0 Steine « 10,1 ky wortel)

1,50 hmd
1,45 hin3
swt- und Feder / Ein-Wann-auern
17,0 Stafne + 10,1 kg mortel)
w . 1,30 hymd
gogliadertes M 1,30 his)
« wansSicke 30,0 s, SToRfugen wt- und Feder / Ein-Kann-saern
01,6 - 2,2 (14,0 Steine + 10,1 kp mortel)
0,90 him3
Maverwerk 1,00 himd
cm, Stoffugen st~ und Feder / Ein-karn-sauern
8 50 1,6 - 2,7 (11,0 Stefre + 10,1 kg mortel)
& 0,73 hiad
0,80 hiad

P D 1,6 .22 (16 Steine « 2,8 bg Morseh\ gegliedses

i

STOMETY RD 1.6 -2,2 (15 Steine « 2.6 kg ot | gagliederies
Stobugen Hut. und Feder | Ein Mann Mausrs | e
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Lizenzschlissel

9 Lizenzschlussel

9.1 Kostenlose Testversion

In der Projektauswahl sehen Sie die verbleibende Laufzeit der Testversion mit der Test-Lizenz. Die
Testversion hat teilweise eigeschrénkte oder gesperrte Funktionen. Sie dirfen die Testversion nur
einmal auf lhrem PC installieren. Eine zweite Installation ist nicht moéglich und nach Lizenzvertrag
untersagt. Nach Ablauf von 45 Tagen startet das Programm nicht mehr. Wenn Sie ARHWIN nicht
weiter nutzen mochten (weitere Nutzung ist kostenpflichtig) dann I6schen Sie das Programm, wie
unter Punkt 9 ARHWIN I6schen, beschrieben wird.

Projektauswahl ¥ offene Projekte I archivierte Projekte #V
Musterobjekt1 j

Zeittechnik - Verlag GmbH

Projektname [Musterobjekt1

Leistungsschein Nr [1234

L ejs . I
I

Datum [12.02.2014

Leistungsgruppe [Hans Muster

Baustelle [Brunnenstrafie

Bearbeiter

speichern
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Lizenzschlissel

9.2 ARHWIN Voll-Lizenz

Sie haben die Vollversion erworben und eine CD erhalten. Die Voll-Lizenz finden Sie auf der CD. Die
Datei arhwin.liz missen Sie in das Programmverzeichnis einfiigen in dem ARHWIN installiert wurde.
Bei der Standardinstallation lautet das Verzeichnis C:\ARHWIN.

Sie mochten von der Testversion in die Vollversion wechseln. Hierzu missen Sie den Voll-
Lizenzschlussel beim Zeittechnik-Verlag kaufen. Sie kénnen ihn im Online-Shop unter
www.zeittechnik-verlag.de bestellen und sich als Nutzer registrieren lassen. Sie erhalten eine
Rechnung und bezahlen per Vorkasse. Den Lizenzschlissel erhalten Sie dann an lhre Mail-Adresse
zugeschickt. Das Programm missen Sie nicht mehr installieren lediglich die Lizenzdatei einfugen.

Die erhaltene Datei arhwin.liz mussen Sie in das Programmverzeichnis einfigen in dem ARHWIN
installiert wurde. Bei der Standardinstallation lautet das Verzeichnis C\ARHWIN.

mv » Computer » Lokaler Datentrager (C) » ARHWIN » - [ || arew

Datei  Bearbeiten Ansicht Extras 7

Organisieren = In Bibliothek aufnehmen ~  Freigebenfiir v Brennen  Neuer Ordner = 0 @

BE videos “ MName Anderungsdatum  Typ GraBe

Varbemerkungen ARH Tabelle Systemsc... Dateiordner

48 Computer

e Dateiordner
4 &, Lokaler Datentrager (C:)

Vorbemerkungen Betonarbeiten

Vorbemerkungen Bewehrungsarbeiten Dateiordner

» @ SRecycleBin
Adobe Photoshop CS5.1 L

Vorbemerkungen Erdarbeiten Dateiordner

Vorbemerkungen Freispiegelleitungen Dateiordner

> | ARHWIN
~S Vorbemerkungen Konv. und GF Schalung Dateiordner
BauZeit Version 2014
Vorbemerkungen Mauerarbeiten groBfor... Datciordner
Benutzer
Vorbemerkungen Mauerarbeiten kleinfor... Dateiordner
& | Documentation N
Vorbemerkungen Montagearbeiten Stahl... Dateiordner
4. Documents and Settings 2

Vorbemerkungen Rahmenschalung Wan...

m

5 Dokumente und Einstellungen

; (@3 ARH_Hochbau.ldb 1kB
di history ) ARH_Hochbau.mdb 14,848 KB
sk 3 ARH_PROGEDIT. db "
> MEOCache 3] ARH_PROGEDIT.mdb 6304 KB
>l Perflags I ARH_WIN.exe Anwendung 692 KB
>4 ProgramData || ARH_WIN.exe.config CONFIG-Datei 2k8
» | Programme I arrvinico Symbol 1k8
>l Fmgrme ] arhwinliz LZ-Datei 1K8
g ::’i’::ﬂ"‘u; pe6) LI ARHWINLS 7 e Textdokument 2364 KB B
%] dao.di Groe 151 Bytes 008 10:44  Anwendungserwe.. 64 KB
SPLASH.SYS 8] Interop.ADoH Anderungsdatum: 120220181508 [y 1517 Anwendungserwe. 100 k8
System Volume Information B i Anoia) 120220141517 Anwendungsery HKE
Hanp %) Microsoft.OfficeInterop Access.dll 07.10.2008 10:43 Anwendungserwe. 1575KB
Update &) Microsoft. Office Interop.Excel.di 080320120307 Anwendungserwe 1250 kB
‘V”O 5”_‘“"5 gy - (& Microsoft ReportViewer. Common.dil Anwendungserwe 3540 K8 =

31 Elemente

1218 ||
13022014 |

DE B @ & @ & 0 4n o) ™

Sie werden beim Einfiigen in einem Hinweisfenster gefragt ob Sie die existierende Lizenzdatei
ersetzen mdchten? Bestatigen Sie mit Ja und tUberschreiben die Testlizenz.

Sie kdnnen dann ARHWIN zeitlich unbegrenzt und in vollem Umfang nutzen.
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10 Hilfesystem

Im Hauptmeni unter der Taste Hilfe finden Sie das Benutzerhandbuch. Untergliedert nach den
Punkten wie zum Beispiel die Installation von ARHWIN, das anlegen von Projekten bis zum erstellen
des Leistungsscheins, dokumentiert mit Abbildungen und erlauternden Texten. Nach dem 6ffnen des
Benutzerhandbuchs steht Ihnen links eine Navigationsleiste zum schnellen auffinden der Gliederung
zur Verfugung.

ARHWIN Hochbau - [Arbeitszeitrichtwerte_Projek

Datei  Leistungsschein drucken  Suche | Hilfe |
~Auswahl __ |

Gewerk schlieBen |
Mauerarbeiten LI Vorbemerkungen offnen

Gruppe

|gro!.'.formatigen Steinen j Vorbemerkungen finen Auswahl offnen | Auswanl schlieBen 1
Untergruppe

Schriftgrofe dndern 10 v
|Ka|ksar|dsieir| (Volumenwerte m3) j Vorbemerkungen 6ffnen |_—|

Suche in Auswahl

— &l Suche loschen

ARH-Wert iibernehmen ,/I

2. Untergruppe
|Mauerarbeiten mit groRformatigen Steine KS-Quadro / KS-QuadroE, mit Versetzgerat

auszufiihrende Arbeit
[Amaverarbeiten mit groBformatigen Steine KS-qQuadro / KS-QuadroE, mit versetzgerdt

Betrieblichen Wert iibemehmen /|

Betri Wert eingeb |

Eigene Struktur erfassen |

Gewerk | auszufiihrende Arbeit [ | Stunde/Einhet Einheit Menge Soll

 Proi
i Mauerarbeiten mit groRformatigen Steine - anzeigen
Mauerarbeiten KS Silka-Planelemente mit Pl e 0,25 him2 :
Eraanzunagssteinen. mit Versetzaerat | B
4

—?ffgrr ET@@ s EOEEE @ m

Sollte die linke Lesezeichenleiste nicht angezeigt werden, dann 6ffnen Sie die Lesezeichen (siehe
Pfeil). Klicken Sie in der Navigationsleiste den Themenbereich an zu dem Sie Informationen
bendtigen.

&5 Benutzerhandbuch ARHWIN.pdf - Adobe Reader
Datei Bearbeiten Anzeige Fenster Hilfe *

SR Ze B & ® ‘!=/49 ‘ (= II_-| = ‘ = ‘ 7] Werkzeuge | Signieren | Kommentar

LesezeV

E=prrr——
E{P Benutzerhandbuch ARHWIN :i::s:::ﬂeines Lb:el:::s:zins - .
f [F 1 mnhaltsverzeichnis e

[P 2 Zu diesem Benutzerhandbuch / Vorwort
i3 Lizenzvertrag
[F 4 tnstatlation
EHF 5 Projekt auswahlen
[P Laschen eines Projektes
=HF 6 Hauptmend
[P Bearbeiten eines Projektes
[F Erstellen eines Leistungsscheins
[F ARHWIN beenden
= I 7 Betriebliche Richtwerte anlegen

g Eigene Struktur anlegen
={F 8 Die Funktion -Suchen -
[F Suchen in der Hauptdatenbank
[P Suchen in der Auswahl
=P 9 Lizenzschidssel
[F Kostenlose Testversion
[F ARHWIN Voll-Lizenz
IF 10 Hilfesystem
P 11 Datenexport nach Excel
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Datenexport nach Excel

11 Datenexport nach Excel

Sie haben die Moglichkeit die gesamte Datenbank mit Leistungstexten und den zugehérigen
Arbeitszeit-Richtwerten ins Excel-Format zu exportieren. Hier stehen Ihnen ca. 9.000 Datensétze zur
Verfigung. Im Hauptmeni 6ffnen Sie Datei / Hochbau / Datenexport (Excel).

Projekt schlieBen

Hochbau L ARHWIN Hochbau laden

Fliesen {
Holzhau - . ¥ offene Projekte [ archivierte Projekte ﬁy

Trockenbau Musterobjekt1 j Zeittechnik - Verlag GmbH
Ausbau

Programm beenden

Projektname [Musterobjekt1

Leistungsschein Nr [1234

Yo 5 I
L

Datum [12.02.2012

Leistungsgruppe |Hans Muster

Baustelle [Brunnenstratte

Bearbeiter [ms

I~ Archiviert

0E B 0= # & o oan ) [

Klicken Sie im néchsten Fenster auf Export starten. Nach erfolgreichem Export wird ein Fenster
eingeblendet und angezeigt wohin die Exportdatei gespeichert wurde. Bei der Standardinstallation ist
sie im Verzeichnis C:\ ARHWIN \ ARH_Hochbau.xIs. SchlieBen Sie das Fenster mit OK.

Datei  Leistungsschein drucken  Suche  Hilfe

Projektauswah! ¥ offene Projekte I archivierte Projekie ﬁy

|Mus1erobjek11 -l Zeittechnik - Verlag GmbH

twerte

robjekt1
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12 ARHWIN I6schen

Léschen Sie ARHWIN Uber das Windows Betriebssystem, unter Start / Systemsteuerung / Programme
und Funktionen.

& s

- - - — - — — N =

U b Computer » Lokaler Datentrager (C:) » ARHWIN » -|¢,H ARHWIN durchsuchen o

Datei  Bearbeiten Ansicht Extras 7

Orgenisieren = In Bibliothek aufnehmen ~  Freigebenfor v Brennen  Neuer Ordner @
B videos 4 Name = Anderungsdatum Ty GraBe =
g e
Vorbemerkungen ARH Tabelle Systemsc... 12022014 1707 Dateiordner
8 Computer
|, Vorbemerkungen Betonarbeiten 12022014 17:07 Dateiardner
&, Lokaler Datentrager (C:)
Vorbemerkungen Bewehrungsarbeiten 12022014 17:07 Dateiordner
B SRecycleBin .
|| Vorbemerkungen Erdarbeiten 12022014 17:07 Dateiordner
| Adobe Photoshop CS5.1 e
o Vorbemerkungen Freispiegelleitungen 120220141707 Dateiordner
= - erkungen Konv. und GF Schalung 12022014 17.07 Dateiordner
W \icrosoft Word 2010 v erkungen Mauerarbeiten groBfor... 12022014 17.07 Dateiordner
erkungen Mauerarbeiten kleinfor... 12022014 17.07 Datciardner
J ViPNet Monitor erkungen Montagearbeiten Stahl... 12022014 17.07 Dateiordner
- erkungen Rahmenschalung Wan... 12022014 17.07 Dateiordner 2
i Adobe InDesign C54 4 13.02.2014 12:41 Microsoft Access ... 1K8
) Bilder ; 120220141517 Microsoft Access .. 14,848 KB
ViEhet Mansger 13022014 10:44 Microsoft Access 1ke
Musik > A ‘
E Nk e S A ¥ ROGEDIT.mdb 130220141241 Microsaft Acce: 6.304 KB
M.exe 13.02.2014 09:19 Anwendung 692 K8
= Computer % :
B Microsoft Access 2010 . 04.03.2013 10:07 CONFIG-Datei 2k8
e o8 16.03.2012 1634 Symbal 1k8
g Nero Express , - I 12022014 150 LIZ-Datei 1ke
. PPN i rclrt Einstellungen, und passt die Funktionalitat des Computersan. | o0 - BB
5:- Adobe Acrobat 7.0 Professional  # 07.10.2008 10:44 Anwendungserwe... 64 KB Tl
6 Standardprogramme  RRRTIN 120220141517 Anwendungserwe.. 100 KB
| Tunes " 9 o
Hore e rt b ADOX.dll 120220141517 Anwendungserie. 36 kB
SEIN, oft.OfficelInterop.Access.dll 07.10.2008 10:43 Anwendungserwe 1.575 KB
oft.OfficeInterop.Excel.dll 08.03.201203:07 Anwendungserwe. 1.250 KB
»  AlleProgramme oft ReportViewer.Common.dil 02.12.2006 06:28 Anwendungserwe 3540 KB =
| T Herantertanren | | |

13

- |
»

» Systemsteuerung » Alle Programme und Funktionen durchsut.

Datei Bearbeiten Ansicht Extras 7

Startseite der Systemsteuerun ; . =
i d Programm deinstallieren oder &ndern

Installierte Updates anzeigen Wahlen Sie in Programm aus der Liste aus, und klicken Sie auf *Deinstallieren”, "Andem” oder *Reparieren”, um es zu deinstallieren.

1% Windows-Funktionen
aktivieren oder deakfivieren

Organisieren »  Deinstallieren  Andem  Reparieren (7]
Name S Herausgeber Installietam GroBe Version -
"2~ Adobe Acrobat 7.1.0 Professional - English, Francais, ... Adobe Systems 25,10.2010 710
B8 Adobe AR Adobe Systems Incorporated 2406.2011 27019480 L

Adobe Community Help Adobe Systems Incorporated. 24062011 1
1 Adobe Download Assistant Adobe Systems Incorporated 24.06.2011 L
B Adobe Flash Player 12 ActiveX Adobe Systems Incorporated 10.02.2014 6,00 MB
B Adobe Flash Player 12 Plugin Adobe Systems Incorporated 10022014 6,00 M8
[ Adobe InDesign C54 Adobe Systems Incorporated 09122010 12668
K5 Adobe Media Player Adobe Systems Incorporated 09.12.2010
{8 Adobe Photoshop CS5.1 Adobe Systems Incorporated 2406.2011 296 GB
[ Adobe Photoshop Elements 8.0 Adobe Systems Incorporated 20072010 15368
B Adobe Premiere Elements 8.0 Adobe Systems Incorporated 29.07.2010 123GB
Adoba Reader XI (11.0.06) - Deutsch Adobe Systems Incorporated 17.01.2014 133 MB
18 Apple Application Support Apple Inc. 2012014 932M8

* Apple Mobile Device Suppert Apple Inc. 20012014 23M8
() Apple Software Update Apple Inc. 05.09.2011 238 M8
o ArcSoft Magic-i Visual Effects 2 ArcSoft 23102010 380 MB
%) ArcSoft WebCam Companion 3 ArcSoft 23102010
[ETARHWIN A Zeittechnik Verlag 12022014 421 M8
BATI Catalys| ~ ATI Technologies, Inc. 29.07.2010 20,7 MB
' Bing Bar Andern Microsoft Corporation 17.01.2014 724KB
B Bing-Deskt/  Reparieren Micresoft Corporation 28012014 16,0 M8
& Bonjour Apple Inc, 09.12,2012 2,04 MB
P — 11 900 i

GroBe: 42,1 MB

. [ Zeittechnik Verlag Produktversion: 1.0.0 Kommentare: Arbeitszeit-Richtwerte
|

014

ARHWIN wird von |lhrem PC entfernt.

Seite 49 von 49

ARHWIN Vers. 1.0




	Benutzerhandbuch ARHWIN
	1  Inhaltsverzeichnis
	2  Zu diesem Benutzerhandbuch / Vorwort
	3  Lizenzvertrag
	4  Installation
	Installation und Programmstart

	5  Projekt auswählen
	Löschen eines Projektes

	6  Hauptmenü
	Bearbeiten eines Projektes
	Erstellen eines Leistungsscheins
	ARHWIN beenden

	7  Betriebliche Richtwerte anlegen
	Eigene Struktur anlegen

	8  Die Funktion -Suchen -
	Suchen in der Hauptdatenbank
	Suchen in der Auswahl

	9  Lizenzschlüssel
	Kostenlose Testversion
	ARHWIN Voll-Lizenz

	10  Hilfesystem
	11  Datenexport nach Excel
	12  ARHWIN löschen


